Specyfikacja - opis projektu

1. Zabudowa wezla C.0. drzwi przesuwne na systemie ALU (lakierowany proszkowo
na kolor czarny), 4 szt. drzwi przesuwnych oraz bok wykonany ze sklejki sosnowej,
sklejka lakierowana. Wymiary og6lne SxWxG (4020x2482x1257) - 1 kpl.

2. Siedzisko trojkatne 900x420x460 - materiat sklejka sosnowa gr. 18 mm + kolorowe
elementy laminat HPL firmy ARPA w kolorze 0561 oraz 0595 - 7 szt.

3. Siedzisko kwadrat 630x420x630 - materiat sklejka sosnowa gr. 18 mm + kolorowe
elementy laminat HPL firmy ARPA w kolorze 0561 oraz 0595 - 7 szt.

4. Lustro srebrne gr. 4mm mocowane bezposrednio do $ciany, przyblizone wymiary
1740 x 1570 + dwa trojkaty wypetniajace rogi nad siedziskiem- 1 kpl.

5. Zabudowa $cian za lada (prawa strona na podkonstrukcji z kantéwki + drzwiczki
ostaniajgce wtaczniki i sterowniki) tylna $ciana jako otwierane fronty szaf - materiat
sklejka sosnowa gr. 18 mm - lakierowana - 1 kpl.

6. Regal pod fronty ze sklejki 570x2440x330. materiat laminowana ptyta wiérowa
kolor 0164 anracyt. - 4 szt.

7. Regal stalowy (romby) spawany, lakierowany proszkowo 1100x2180x200 i
790x2400x200 - 2 szt.

8. Stanowisko obstugi - lada 1540x1200x1200 - 1 szt.

9. Poduszka tapicerowana 16 szt.

10. Transport/montaz elementow



