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Tkanina nieprzepuszczajgca $wiatta 300g/m2 18x11m zawieszona na szynie stalowej
Tkanina nieprzepuszczajaca $wiatta 300g/m2 13x11m., uwaga: mozliwos$¢ zsunigcia catej kurtyny w jeden punkt wzdtuz szyny

podzielona na 3 elementy z zaktadem min. 0,5m,

zawieszona na szynie stalowej, kurtyna zachodzaca 0,5m na kurtyne horyzontowg
uwaga: mozliwos$¢ zsunigcia catej kurtyny w jeden punkt wzdtuz szyny

Tkanina nieprzepuszczajgca $wiatta 300g/m2 13x11m,
podzielona na 3 elementy z zaktadem min. 0,5m,
zawieszona na szynie stalowej, kurtyna zachodzaca 0,5m na kurtyne horyzontowg
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Tkanina nieprzepuszczajgca $wiatta 300g/m2 19x3m
zawieszona na state,
wzdtuz dolnej krawedzi 19m wszyty fancuch obcigzajacy 400g/mb

Wymiary orientacyjne,
nalezy sprawdzié na miejscu

LEGENDA:

. - 300kg - OBCIAZENIE PUNKTOWE PODWIESZONE DO PASA DOLNEGO - zawieszone na poprzeczce pomigdzy rurami konstrukgji giéwnej

-‘- - 1000kg - OBCIAZENIE PUNKTOWE PODWIESZONE DO PASA DOLNEGO - do pojedyricze] rury konstrukeji giéwnej

Zatgcznik nr. 1



