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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnetrznych, i teletechnicznych w budynku

Projekt domu sasiedzkiego przy ulicy Obozowej 85 w Warszawie.

2. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 230/400V

Czestotliwo$¢ znamionowa zasilania: 50Hz

Ochrona przed dotykiem posrednim:

Samoczynne szybkie wylgczenie w uktadzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wytgcznikdw nadpradowych i

réznicowopradowych.
3. BUDOWA ZASILANIA

Zasilanie pomieszczen zrealizowane bedzie poprzez wyprowadzenie linii typu (N)HXH-J 5x10 z istniejacej
rozdzielnicy gtownej do projektowanej rozdzielnicy sekcyjnej. W rozdzielnicy gtdwnej nalezy wymieni¢ istniejace
zabezpieczenie obwodu w kierunku proj. rozdzielnicy na projektowane S303 C50A Istniejaca tablica rozdzielcza
(podtynkowa) znajduje sie przy wejciu do lokalu. Nalezy ja zdemontowac i zastapic projektowang, cata instalacja
i zasilenie poszczegdlnych punktow nalezy wykonaé na nowo zgodnie z projektem. Projektuje sie budowe gniazd
wtykowych 1f 230V zgodnie z zapotrzebowaniem dla przewidywanych urzadzen. W pomieszczeniach socjalnych
ze sprzetem AGD przewiduje sie montaz gniazd o stopniu ochrony min. |P44. Wszystkie gniazda wtykowe w
budynku muszg by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce — ochronne. Lokalizacja gniazd zgodnie z rysunkami. W
obwodach gniazd 230V stosowa¢ (N)HXH-J 3x2,5- uktadane podtynkowo. Kable i przewody przeznaczone do
zasilania urzadzen prowadzone w obrebie drog ewakuacyjnych klasa reakcji B2ca-s1b,d1,a1. Dobér zgodnie z EN
60332-1-2. Do gniazd teletechnicznych doprowadzi¢ nalezy przewod typu FTP LSOH kat.6 4x2x0,5 prowadzone
po zewnetrznych $cianach (poza drogami ewakuacyjnymi). Wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach w tynku.
Istniejace drzwiczki znajdg sie w docelowe] aranzacji pod blatem biurka na antresoli, jesli tablica zostanie

rozbudowana, powinna zosta¢ skoordynowana z zabudowa meblowa.

4. Instalacja o$wietlenia

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne pozostaje bez zmian.

Wigczniki (Berker Hager R3) mocowaé na wysoko$ci 135 cm od posadzki (w zestawach w ramce wielokrotnej
wymiar dla osi najwyzszej puszki elektrycznej)

Oswietlenie pomieszczen oparto na systemie szynoprzewodéw z zamontowanymi na nimi ledowymi oprawami.
W sali warsztatowej natezenie o$wietlenia mozna regulowac, Oprawy dziatajg na 48W, zasilacze znajdujg sie w
zabudowie meblowej. W trakcie budowy uktadu nalezy przewidzie¢ doprowadzenie pradu do zasilaczy we

wskazanych miejscach oraz kabel o nizszym napieciu prowadzacy do szynoprzewodow.
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W gtéwnej sali i przestrzeni wypoczynkowej oprawy dziatajg jedynie w 100%, ale podziat na obwody pozwala
wiaczaC niektére oprawy. Oprawy dziatajg na 48W, zasilacze znajdujg sie w zabudowie meblowej. W trakcie
budowy uktadu nalezy przewidzie¢ doprowadzenie pradu do zasilaczy we wskazanych miejscach oraz kabel o
nizszym napieciu prowadzacy do szynoprzewodow.

W klatce schodowej istniejace oprawy sg zmieniane na szynoprzewod, sterowanie i zasilenie pozostawi¢ bez
zmian.

W toalecie i przejsciu stosowa¢ natynkowe oprawy typu downlight w kolorze biatym, z dyfuzorem
mikrokrystalicznym. W toalecie sterowanie za pomoca czujki obecnosci..

Lokalizacja opraw zgodnie z rysunkami. W obwodach o$wietlenia stosowaé podtynkowe przewody
YDYzo 3x1,5mm2 i YDYZo 4x1,5mmz2.

5. Instalacja gniazd oraz wypustow

Projektuje sie budowe gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach objetych inwestycja. Gniazda przeznaczone do
komputeréw nalezy oznakowaé lub wyrézni¢ (np. poprzez stosowanie gniazd w kolorze czerwonym). W
pomieszczeniach toalet przewiduje sie montaz gniazda do suszarki o stopniu ochrony min. IP44. W pomieszczeniu
0.13 , Scena , przewiduje sie montaz gniazda 230V na suficie przeznaczonego do zasilenia podwieszanego
rzutnika. Gniazda w pomieszczeniach WC muszg by¢ hermetyczne. Obwody sitowe 3F nalezy wykonaé
przewodem o przekroju zgodnym ze schematem i zakoriczy¢ gniazdem 32A 3L+N+ PE. Wszystkie gniazda
wtykowe w budynku musza by¢ wyposazone w bolce uziemiajace — ochronne.

Wszystkie gniazda wyposazyé w osprzet w kolorze biatym (Hager Berker R3), cze$¢ gniazd montowana
bezposrednio w meblu — wtedy w Scianie pojedyncze gniazdo, do ktérego podtaczona bedzie instalacja w meblu
(wtyk z bolcem)

Gniazda porzadkowe i 0gdlnego przeznaczenia je$li nie podano inaczej montowaé na wysokosci 25 cm

Gniazda dla laptopdw i telefonow wyposazyé w port usb

Gniazdo ekranu w klatce schodowej Zasilanie umiesci¢ w puszce $ciennej multimedialnej (Legrand Batibox dla
multimediéw - Mosaic 296 x 154 mm )

Gniazdo rzutnika projekcyjnego mocowaé wg rysunku na suficie gtéwnego pomieszczenia.

Lokalizacja gniazd zgodnie z rysunkami. W obwodach gniazd 230V stosowa¢ podtynkowe przewody
YDYzo 3x2,5mm?,

Wypusty kablowe zasilajace elementy wyposazenia wyprowadzi¢ ze $ciany i zakoiczy¢ 100 cm przewodu. Nalezy
przewidzie¢ zasilanie jednostek wewnetrznych (splity), przeptywowy podgrzewacz wody w kuchni, przeptywowy
podgrzewacz wody w toalecie, Przeptywowy podgrzewacz wody w pokoju warsztatowym, okap kuchenny,
wentylator w toalecie zataczany przez czujke obecnosci i wyposazony z mechanizm opdznionego wytaczenia,

zasilanie ekranu projekcyjnego, ekran sterowany radiowo.
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6. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym na schemacie projekiuje sie gniazda komputerowe
koncowe podwéjne typu RJ 45. Do gniazd komputerowych doprowadzi¢ nalezy przewod typu min, 2xUTP 5e kat

4x2x0,5 prowadzony w rurkach instalacyjnych. Lokalizacja gniazd RJ 45 zgodnie z rysunkiem.
7. INSTALACJE BEZ ZMIAN

Instalacje o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz SAP pozostajg bez zmian. Nalezy wykona¢ ogledziny oraz
pomiary elektryczne instalacji. W przypadku uszkodzen sprawdzi¢ i w porozumieniu z inwestorem wymieni¢ na

nowe o parametrach takich samych lub lepszych.
8. INSTALACJE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Instalacje o$wietlenia zewnetrznego — nalezy wyprowadzi¢ przewdd YKY3x1,5 do zasilenia wypustu zewnetrznego

przy wejéciu do budynku. Projekt doboru o$wietlenia zewnetrznego wedtug innego opracowania.
9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zapewniona bedzie przez izolacje roboczg przewoddw i urzadzen oraz
zabezpieczenie przed dostepem o0séb niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf elektrycznych
posiadajacych stopier ochrony min. IP 4X.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem po$rednim przewidziano szybkie samoczynne wytgczenia zasilania (w
przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych obudowach Iub ostonach) z
zastosowaniem:

- wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych,

- wytgcznikow nadmiarowo-pradowych.

Zastosowane jako $rodek samoczynnego wytaczenia zasilania wytaczniki ochronne roznicowo-pragdowe na prad

do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego Srodka ochrony przed dotykiem bezpo$rednim.
10. INSTALACJA WYROWNAWCZA

W pomieszczeniach objetych inwestycjg zostang wykonane potaczenia wyréwnawcze. Potaczenia nalezy potaczy¢
przewodem LgY 4mm?2. Potgczeniami wyréwnawczymi obja¢ metalowe elementy zbrojenia i metalowe elementy

instalacji: wody, c.o. i kanalizacji. Potaczenia wyrownawcze potaczy¢ gtowng szyng uziemiajaca GSU.
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11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi nalezy zainstalowaé w tablicy gtéwnej RG
zespolone ograniczniki przepie¢ stopien ochrony |+Il, wigczone miedzy kazdg faze i przewdd neutralny N, a

przewod PE.
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