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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV

Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 [45300000-0 | INSTALACJE WEWNETRZNE 1 63
27
1.1 [45332400-7 | Instalacja wodociggowa 1 17
1.2 |145332400-7 | Instalacja kanalizacji sanitarnej 18 29
27
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45300000-0 | INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 45332400-7 | Instalacja wodociggowa
11 KNR 4-01 | Wykucie bruzd o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w m
d.1.1] 0336-01 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
9,1 m 9,100
RAZEM 9,100
2| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o Srednicy m
d.1.1f 0112-01 zewnetrznej 20x3,4mm
12+1,1+1,1+1,7 m 5,100
RAZEM 5,100
3| KNR-W 2-15] Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o m
d.1.1] 0112-01 srednicy zewnetrznej 20x3,4mm
1.2+1,1+1,7 m 4,000
RAZEM 4,000
4| KNR-W 2-15| Zawory odcinajace o srednicy nominalnej 20mm szt
d.1.1f 0132-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5[ KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl
d.1.1{ 0123-01 wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 15mm
w rurociggach z tworzyw sztucznych
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o srednicy nominalnej 15mm - | szt
d.1.1] 0140-01 do wody zimnej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o srednicy nominalnej 15mm - | szt
d.1.1] 0140-01 do wody cieptej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8] KNR 0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie | szt
d.1.1] 0107-05 | stalowym o $rednicy nominalnej 15mm do ptuczek
ustepowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 0-31 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o srednicy nominalnej szt
d.1.1] 0107-01 15mm do baterii wody zimnej lub cieptej
(1+2)*2 szt 6,000
RAZEM 6,000
10[ KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm | szt
d.1.1f 0137-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-15| Baterie zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm | szt
d.1.1f 0137-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-15| Zawory spustowe do ptuczki o Srednicy nominalnej 155mm | szt
d.1.1f 0135-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.1] 0127-03 | tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach
niemieszkalnych
9,1 m 9,100
RAZEM 9,100
14 KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1] 0128-02 | niemieszkalnych
9,1 m 9,100
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,100
15/ KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o m
d.1.1] 0101-10 | $rednicy zewnetrznej 20mm otulinami z PE
4 m 4,000
RAZEM 4,000
16/ KNR 0-34 | Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociggéw o m
d.1.1] 0101-03 | srednicy zewnetrznej 20mm otulinami z PE
5,1 m 5,100
RAZEM 5,100
17] KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju | m
d.1.1| 0325-02 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiet
9,1 m 9,100
RAZEM 9,100
1.2| 45332400-7 | Instalacja kanalizacji sanitarnej
18] KNR 4-01 | Wykucie bruzd o gtebokosci 1 i szerokosci 1/2 cegty w m
d.1.2| 0336-06 | scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
7 m 7,000
RAZEM 7,000
19] KNR-W 2-15]| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110mm m
d.1.2| 0207-03
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
20 KNR-W 2-15]| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50mm m
d.1.2[ 0207-01
1,0+1,2+0,8*3 m 4,600
RAZEM 4,600
21| KNR 2-15U2 | Montaz gotowych elementéw stelazu do zabudowy lekkiej | kpl
d.1.2[ 0102-01 - dla niepetnosprawnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR 2-15u2 | Montaz misek ustepowych dla niepetnosprawnych na kpl
d.1.2[ 0104-01 gotowym elemencie montazowym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-15u2 | Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych szt
d.1.2[ 0105-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR-W 2-15| Umywalki dla niepetnosprawnych, porecz stalowa kpl
d.1.2| 0230-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25— KNR-W-215 | Zlewezmywak szt
&2 622905
2 szt 2,000
RAZEM 2000
&2 0621802 | 50mm
2 szt 2,000
RAZEM 2000
25| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o pode
d.1.2] 0211-03 | srednicy 110mm o potgczeniach wciskowych js¢
1 pode 1,000
i8¢
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o pode
d.1.2[ 0211-01 Srednicy 50mm o potgczeniach wciskowych js¢
1+2 pode 3,000
i8¢
RAZEM 3,000
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27| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju | m
d.1.2| 0325-05 1/2x1 cegta w scianach z cegiet
7 m 7,000
RAZEM 7,000
131 453310006 || T -
28— KNRA 2 1 | Jedrestkazewnctrzra-o-meecy-Slddd szt
4 032004
3+
El szt 1606
RAZEM 1660
282 KNRAW 2 17 | Jedrestkazewnectrzra-o-meecy-5lddd szt
4 032004
+3—+
El szt 1,600
RAZEM 1660
283| KNR-W217 | Jednestka-wewnetrzra-e-moey-8:2kW szt
4 032004
+3+
El szt 1,600
RAZEM 1660
28—4| KNRW2 17 | Jedrestkawewnetrzra-o-mesy-BIdA szt
4 032004
3+
El szt 16006
RAZEM 1660
28-5| KNRZ24 | Montar{jednostekzewnctrzrych szt
4 o153-04
3+
2 szt 2-000
RAZEM 2600
28-6| KNR215 | Mentazjednestek-wewnetrzryeh szt
dl 042404
+3—+
2 szt 2-000
RAZEM 2600
287 KNRZ215 |R o miod rodmi 535 oy
4| 060404
3+
17 m 14660
RAZEM 174600
28.8] KNR215 |R oo rodmi 127 oy
4| 060403
+3—+
&5 m §586
RAZEM 3500
28.0] KNR215 |R o miod rodmi 1588 oy
4| 060403
+3—+
&5 m §586
RAZEM 3500
28 10| KNRO34 — — — oy
dl 010103 I,Zelaej.a199“5“3'5“'.85’:3359 ulaese_gnn Hiurociag peEue
+3—+
17 m 14660
RAZEM 174600
28 11| KNRO34 — — — oy
dl 010103 I,Zelaej.a199“5“3'5“'.8'”23,79 ulaese_gnn Hiurociag peEue
3+
&5 m §586
RAZEM 3500
28 12| KNRO234 — — — oy
dl o10103 I,zelaej_ajeeh|ena|sh-'s|n5a,gggulaese gl.“"'.H'e.e'ag.ep"Ee
3+
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&5 m §586
RAZEM 8500
28 13| KNR724 [P o or rrealacic - h | kel
d| B8543 | freerevarch-o-wydatnose-68tstealth
3+
El kpt 1060
RAZEM 1660
28 14| KNR724 r — - — s,
dl 0514 I sbasze.zeln_e_se ob e_gullleelull p'ed’ela' ?Eene.zls, "II!II oW
3+
El kpt 1060
RAZEM 1660
28 15| KNR724 — — - - — s,
al o515 apelrionic czy II|EIEIIE.I|B,E|IIEZ§I hstataci-obiegy
13 froond |.pe|5|ela| 5e||'.525,'.' I;S" '.’I o Zlal dzeniach
El kpt 1060
RAZEM 1660
28 16| KNR724 |1 — o riekic s,
d| 854614 | urzadzeniach-ewydainese-B0tyskealih
3+
El kpt 1060
RAZEM 1660
13=2| 45331000-8 | Instalacja-skrophn
28 17| KNRW215| R —— PP PN 603 - oy
d o204 | zewnetrzrej40x5;5mm
+3-2
25 m 2,500
RAZEM 2500
13.3| 453310006 || - T
28—18| KNR-W-2-17 | Gentrala-wentylaeyjna kpt
4 032303
433
El kpt 1060
RAZEM 1660
2819 l — - ovnel s,
d
433
El kpt 1060
RAZEM 1660
2820| KNR-W-2-17 | Wentylater szt
d| 020804
433
El szt 1,600
RAZEM 1660
28 27| KNRW.217 | Tharmikiof - o7 250x 1000 pur
4l o155-03
433
4 szt 4000
RAZEM 4600
2822 kNRA 21T | Przepustrice—plaszezyzrowe-statowekeolowe 250mm szt
4 o34-02
433
2 szt 2,000
RAZEM 2600
2823 | kNRA 21T | Przepustrice—plaszezyzrowe-statowekeotowe160mm szt
4 o304
433
8 szt 8;000
RAZEM 3600
2824 | kKNRAA 21T | Przepusthice—plaszezyzrowe-statoweketowe126mm szt
4 o304
433
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2 szt 2:000
RAZEM 2600
4 o400+
433
8 szt 8;000
RAZEM 3600
4 o400+
433
2 szt 2:000
RAZEM 2600
28 27 KNRW2 17| © - - — I 100x250 pur
4| o460+
433
El szt 1,600
RAZEM 1660
28 28| KNRW217 - - - - oy
al 612202 |258EIZB|BHGI 'I'EIH Y SPHO d.”Hp asz,eze-ée ; S'IEEII ey i
433 ksztatiek-do-35%3
RAZEM 22,760
28 20| KNRW217 - - - - oy
dl 612202 Iggeglzslenal 'I'EIH Y SPHO d.”Hp asz,eze-ée ; S'IEEII ey i
433 ksztatiek-do-35%3
44+20-3 24256+ 15 m 14,200
RAZEM 14,200
28 30| KNRW.217 - - - - oy
al 61220 I geglzslenal 'I'EIH Y SPHO d.”Hp asz,eze-ée ; S'IEEII ey i
433 ksztatiek-do-35%3
33+FF+4:6 m 15-668
RAZEM 15-660
28 31| KNRW 217 - - - - oy
dl 61220 I Eeslzslsnal 'I'EIH Y SPHO d.”Hp asz,eze-ée ; S'IEEII ey i
433 ksztatiek-do-35%3
43 m 4,300
RAZEM 4300
28-32| kNRA 21T | Kerabwerbdasyry-elastyezry-o-Sredniey-1+60mm m
4 o224
433
939 i) 2700
RAZEM 2760
2833 | kKNRA 21T | Kerabwerbdasyry-elastyezay-o-Sredniey—125mm m
4 o224
433
83 m 0360
RAZEM 8300
2834 KNR216 [ izolacja-ciepina-ze-skalnejwelny-mineralnejz m2
dl 030504 |i K ol aluminiowei bosei40
36-263 m2 36,263
RAZEM 36-263
-8-
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	Obmiar
	Dział:<edit>INSTALACJE WEWNĘTRZNE</edit>[map:id=64,parent=0]
	Dział:<edit>Instalacja wodociągowa</edit>[map:id=65,parent=64]
	Pozycja: <edit>Wykucie bruzd o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</edit>
	Obmiar: <edit>9,1</edit>

	Pozycja: <edit>Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o średnicy zewnętrznej 20x3,4mm</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 + 1,1 + 1,1 + 1,7</edit>

	Pozycja: <edit>Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o średnicy zewnętrznej 20x3,4mm</edit>
	Obmiar: <edit>1,2 + 1,1 + 1,7</edit>

	Pozycja: <edit>Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: <edit>Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: <edit>Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm - do wody zimnej</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: <edit>Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm - do wody ciepłej</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: <edit>Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: <edit>Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej</edit>
	Obmiar: <edit>(1 + 2) * 2</edit>

	Pozycja: <edit>Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: <edit>Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: <edit>Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: <edit>Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych</edit>
	Obmiar: <edit>9,1</edit>

	Pozycja: <edit>Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych</edit>
	Obmiar: <edit>9,1</edit>

	Pozycja: <edit>Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z PE</edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: <edit>Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z PE</edit>
	Obmiar: <edit>5,1</edit>

	Pozycja: <edit>Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł</edit>
	Obmiar: <edit>9,1</edit>


	Dział:<edit>Instalacja kanalizacji sanitarnej</edit>[map:id=66,parent=64]
	Pozycja: <edit>Wykucie bruzd o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</edit>
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: <edit>Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm</edit>
	Obmiar: <edit>2,4</edit>

	Pozycja: <edit>Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm</edit>
	Obmiar: <edit>1,0 + 1,2 + 0,8 * 3</edit>

	Pozycja: <edit>Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej - dla niepełnosprawnych</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: <edit>Montaż misek ustępowych dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: <edit>Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: <edit>Umywalki dla niepełnosprawnych, poręcz stalowa</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Zlewozmywak</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>2</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>2</color>

	Pozycja: <edit>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: <edit>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych</edit>
	Obmiar: <edit>1 + 2</edit>

	Pozycja: <edit>Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegła w ścianach z cegieł</edit>
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Instalacja klimatyzacji
	Pozycja: <color=DarkBlue>Jednostka zewnętrzna o mocy 8kW</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Jednostka zewnętrzna o mocy 5kW</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Jednostka wewnętrzna o mocy 8,2kW</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Jednostka wewnętrzna o mocy 5kW</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Montaż jednostek zewnętrznych</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>2</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Montaż jednostek wewnętrznych</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>2</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>17</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12,7mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>8,5</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,88mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>8,5</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami z pianki PE</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>17</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12,7mm otulinami z pianki PE</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>8,5</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,88mm otulinami z pianki PE</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>8,5</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60tys.kcal/h</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 60tys.kcal/h</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>


	Dział:Instalacja skroplin
	Pozycja: <color=DarkBlue>Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 16 o średnicy zewnętrznej 40x5,5mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>2,5</color>


	Dział:Instalacja wentylacji
	Pozycja: <color=DarkBlue>Centrala wentylacyjna</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Uruchomienie centrali wentylacyjnej</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Wentylator</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Tłumiki akustyczne rurowe o średnicy 250x1000mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>4</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe kołowe 250mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>2</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe kołowe 160mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>8</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe kołowe 125mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>2</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Zawory wentylacyjne o średnicy 160mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>8</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>2</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 400x250mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Preizolowane rury spiro dwupłaszczowe o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>1,3 + 3,9 + 6,0 + 0,8 + 1,7 + 3,5 + 0,7 + 0,9 + 3,9</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Preizolowane rury spiro dwupłaszczowe o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>4,1 + 2,9 + 3,2 + 2,5 + 1,5</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Preizolowane rury spiro dwupłaszczowe o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>3,3 + 7,7 + 4,6</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Preizolowane rury spiro dwupłaszczowe o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>4,3</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 160mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>0,3 * 9</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 125mm</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>0,3</color>

	Pozycja: <color=DarkBlue>Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych</color>
	Obmiar: <color=DarkBlue>36,263</color>





