=

™

2.1.
2.2,
23.

|w

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.14.
3.2.
3.2.1.
3.3.
34.
3.5.
3.6.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.8.
3.8.1.

4.
5.

5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.

LISTA RYSUNKOW

DANE OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

INSTALACJE WOD-KAN

INSTALACJE WODOCIAGOWE
ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY
BILANS ZIMNEJ WODY
OPIS INSTALACJI ZIMNEJ WODY
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI
INSTALACJE KANALIZACYJNE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
WARUNKI MONTAZU
OPIS ROBOT, URZADZEN | MATERIALOW.
STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI WODNYCH | KANALIZACYJNYCH.
PRZEWODY RUROWE.
[ZOLACJA PRZEWODOW.
ARMATURA INSTALACYJNA.
WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONAWSTWA.
WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH.

INSTALACJE OGRZEWCZE

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PODSTAWOWE PARAMETRY
OBLICZENIOWE PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
DLA OKRESU LETNIEGO
DLA OKRESU ZIMOWEGO
OPIS OGOLNY
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMOW NW1.1
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMY W1.1;
1ZOLACJA TERMICZNA KANALOW WENTYLACYJNYCH
WYTYCZNE AUTOMATYKI
CENTRALA WENTYLACYJNA
WENTYLATOR

PROJEKT WYKONAWCZY | listopad 2019



5.8. CENTRALANW1.1

5.9. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

5.10. WYTYCZNE DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

5.11. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

5.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

5.13. WARUNKI MONTAZU

6. KLIMATYZACJA

6.1. CHARAKTER PRACY SYSTEMOW:

6.2. WYTYCZNE DO AUTOMATYKI

6.3. PROBY, REGULACJA ORAZ ODBIOR

6.4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

6.4.1. URZADZENIA

6.4.2. WARUNKI MONTAZU

6.4.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.4.4. 1ZOLACJA PRZEWODOW.

6.4.5. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI RUROWYCH

6.4.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONAWSTWA.

6.4.7. WYKONAWCA DOSTARCZY INWESTOROWI:
INSTALACJE SANITARNE |

grudzien 2019



1. LISTA RYSUNKOW

Instalacja wod-kan

WK-01 Instalacja wod-kan 1:50

Instalacja wentylacji mechanicznej

W-01 Instalacja wentylacji mechanicznej 1:50

Instalacja chtodzenia

CH-01 Instalacja chtodzenia 1:50
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2. DANE OGOLNE

21. Zawarto$¢ opracowania

e projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnetrznych,
e projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej;

o projekt wykonawczy instalacji chtodzenia;

2.2, Podstawa opracowania

o podktady architektoniczno-budowlane;

e Zlecenie architekta;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pozniejszymi zmianami’

e mapa do celdéw projektowych skala 1:500;

e obowigzujgce normy;

e uzgodnienia miedzybranzowe;
2.3. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa lokalu na dom sasiedzki przy

ulicy Obozowej 85.
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3. INSTALACJE WOD-KAN
3.1 Instalacje wodociggowe

3.1.1.  Zapewnienie dostawy wody

W obszarze projektowanym woda do nowo lokalizowanych przyboréw sanitarnych zostanie doprowadzona z
istniejacych w obiekcie piondw wodnych. Rury wodne nalezy przewingC po $cianach pomieszczen zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania, na odejéciu z piondw wodnych nalezy zainstalowa¢ wodomierze skrzydetkowe.
Wodomierze z mozliwo$cig zdalnego odczytu nalezy zamontowaC w sposob gwarantujacy poprawny pomiar
zuzycia wody tj. zgodny z wg PN-B-10720:1998.

Woda przeznaczona bedzie na cele bytowo-gospodarcze.

Instalacje wykonane bedg z rur z polipropylenu typu 3 PN20. Wszystkie przewody zostang zaizolowane
izolacjg z poliuretanu w ptaszczu wraz z kolanami o grubo$ci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie: "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi
zmianami”. Przewody gtéwnie prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego, podejécia do przyboréw po

Scianie lub jako wkute w $ciany w bruzdach Sciennych.

3.1.2.  Bilans zimnej wody

Obliczenie sekundowego przeptywu wody na cele gospodarczo-bytowe przeprowadzono zgodnie z normg,
PN - 92 / B-01706:

qn llos¢ urzadzen qgn
Nazwa przyboru
[dm3/s] [szt] [dm3/s]
Umywalka 0,14 1 0,17
Zlewozmywak 0,14 2 0,28
W.C. 0,13 1 0,13

Suma normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych dla potrzeb gospodarczo-bytowych budynku wynosi
gn = 0,58 dm3/s

3.1.3.  Opis instalacji zimnej wody

Przewody rozprowadzajace od istniejacych piondw wodnych do punktéw poboru wody zaprojektowano z rur

polipropylenowych PN 20 SDR 11 do wody zimnej z atestem PZH, zgodnych z PN-C-89207.
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Na odejsciu z piondw wodnych nalezy zainstalowa¢ wodomierze skrzydetkowe DN15 o Qnom=1,6m3/h,
wodomierze nalezy wyposazy¢ w mozliwo$¢ zdalnego odczytu, zamontowaé w sposob gwarantujacy poprawny
pomiar zuzycia wody tj. zgodny z wg PN-B-10720:1998 oraz zgodny z wytycznymi producenta urzadzenia.

Gtéwne przewody prowadzone bedq po $cianach. Rozprowadzenia - podejécia do przyboréw prowadzone
w bruzdach Sciennych. Na podejsciach do baterii stojacych zaprojektowano zawory odcinajace "mini" wraz z
wezykami elastycznymi.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ izolacjg z polietylenu wraz z kolanami o grubosci zgodnej z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie wraz z pdzniejszymi zmianami”.

Izolacja termiczna zabezpieczaC bedzie przewody przed podgrzewaniem sie wody i roszeniem rurociggdw.
W przypadku uktadania przewodéw pod tynkiem izolacja petni¢ bedzie funkcje zabezpieczenia przed uszkodze-
niami mechanicznymi rur.

Rurociagi prowadzone pod stropem i wzdtuz $cian montowa¢ za pomocg uchwytéw systemowych z
wktadkami ttumigcymi drgania.

Przej$cie przez przegrody budowlane prowadzié¢ nalezy w rurach ochronnych i uszczelni¢ piankg poliureta-
nowa.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ wyposazone w certyfikowane
przejécia pozarowe.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej nie niz-
szej niz EI60, REI60 powinny mie¢ klase odpornosci rownej przegrody.

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej 10 bar.

3.1.4. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

W obszarze projektowanym ciepta woda uzytkowa do nowo lokalizowanych przyboréw sanitarnych zostanie
doprowadzona z istniejacych w piondw CWU. Na odejsciu z piondw wodnych nalezy zainstalowa¢ wodomierze
skrzydetkowe. DN15 o Qnom=1,6m3/h. Wodomierze z mozliwo$cig zdalnego odczytu nalezy zamontowaé w
sposob gwarantujacy poprawny pomiar zuzycia wody tj. zgodny z wg PN-B-10720:1998 oraz zgodny z wytycz-
nymi producenta urzadzenia Ze wzgledu na krétkie odcinki instalacji CWU nie projektuje sig instalacji cyrkulacji.

Przewody instalacji CWU prowadzi¢ nalezy réwnolegle do przewoddw wody zimnej w przestrzeni sufitow
podwieszonych. Rozprowadzenia lokalowe - podej$cia do przyboréw prowadzone w bruzdach Sciennych. Na
podejsciach do baterii stojacych zaprojektowano zawory odcinajace "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Instalacje CWU zaprojektowano z rur z polipropylenu PN20 stabilizowanego perforowang wktadkg alumi-
niowa. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjq z polietylenu wraz z kolanami o grubo$ci zgodnej z Roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami”.
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Rurociagi prowadzone pod stropem montowa¢ za pomocg uchwytow systemowych z wktadkami trumiacymi
drgania.

Przejscie przez przegrody budowlane wykonywac w rurach ochronnych i uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Przej$cie przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomoca systemowych przej$¢ pozaro-

wych do odpornosci przegrody wg aprobaty producenta.
3.2, Instalacje kanalizacyjne

3.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarne;

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac Scieki z nowoprojektowanych przyboréw znajdujacych
sie w sanitariatach, nie przewiduje sie budowy nowych pionéw kanalizacyjnych, do odprowadzenia Sciekdw wy-
korzystano istniejace w przestrzeni aranzowanej piony sanitarne.

Instalacje prowadzong w $cianach i po wierzchu nalezy wykonac z rur PVC HT /PP dla instalacji wewnetrz-
nych spetniajace normy PN-EN 1329-1:2009, PN-EN1451-1:2001 oraz PN—681-1:2002.

Wszystkie przewody nalezy mocowaé do konstrukcji wytacznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z
wkiadka, zapewniajgcych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $ciéniecie
obejmy na rurze. Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq graficzng opracowania. Podejscia kanalizacyjne
do przybordw prowadzi¢ w Scianach lub obudowac.

Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

Przej$cia przez $ciany zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

PrzejScie przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomocg systemowych przejS¢ pozarowych
do odpornosci przegrody wg aprobaty producenta.

Przed przystapieniem do pac montazowych nalez zweryfikowaé stan istniejacych piondéw sanitarnych , przy

stwierdzeniu ztego stanu technicznego wymienic¢ po starej trasie przez wysoko$¢ biblioteki.
3.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

W budynku projektuje sie instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw nasciennych pod stropem do
pionu kanalizacji sanitarnej.

Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji przez syfon oraz przerwe powietrzng (min. 100 mm). Instalacje od-
prowadzenia skroplin: poziomy wykona¢ z rur PP PN 10 zgrzewanych, piony z rur PVC .

Przewody skroplin prowadzone w sufitach podwieszonych nalezy izolowaé¢ szczelng izolacjg zabezpiecza-
jaca przed wykraplaniem sie wody na powierzchni o grubosci 13mm np.: Armaflex HG, sklasyfikowang jako nie
rozprzestrzeniajgca ognia.

Przej$cia przez elementy oddzielenia p.poz. nalezy uszczelni¢ ognioochronng masg uszczelniajacg o od-

pornosci ogniowe] réwnej odporno$ci ogniowej przegrody.

INSTALACJE SANITARNE | grudzien 2019



34. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektuje sie przy
przejSciach przewodéw przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego - elementy ochrony przeciwpozarowej o
odpornosci réwnej oddzieleniem przeciwpozarowym.

»234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpor-
nosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacii
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla kt6-

rych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E I 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) tych elementdéw.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j jest nie nizsza niz E 160 lub R E 1 60, a niebedacych elemen-
tami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego po-
mieszczenia.

4. PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny

by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.”

Wszystkie wyroby muszg posiadaé aktualny atest ITB. Izolacja z pianki poliuretanowej musi mie¢ ceche
NRO.

3.5. Warunki montazu

Catos¢ rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z :
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami,
e Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7”.
o Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji — zeszyt 12”.

e Montaz rurociggow nalezy réwniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta rur

3.6. Opis robot, urzadzen i materiatéw.

1) Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z uwzglednieniem wymagan okreslo-
nych we wiasciwych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego, z zachowa-
niem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci.

2) Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpo-

wiednimi uprawnieniami.
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3) W przypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegoéinym przeznaczeniu wykonywacé je
moze tylko personel posiadajgcy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji.

4) W czasie prac nalezy zapewni¢ wypetnienie wymagan przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy, prze-
piséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elek-
trycznych, etc.

5) Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani zanieczysz-
czenia montowanych elementéw instalaciji, badz innych elementoéw budynku. Wszelkie otwarte zakon-
czenia przewodoéw (zaréwno przewodéw rurowych, jak i kanatow wentylacyjnych) nalezy na czas budo-
wy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddw wolne byto od
wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

6) Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie, nalezy odpowiednio zabezpie-
czy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére mogq spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przecho-
wac do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

7) Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasu.

8) Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé zgodne z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne certyfi-
katy, atesty lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszg by¢ zainstalowane zgodnie z
warunkami okre$lonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczegdlnosci nalezy zasto-
sowac odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe na przejécia instalacyjne na przewodach ruro-
wych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody.

9) Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielko$ci i usytuowaniu fundamentéw i wylewek
pod urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajgcym wykonanie ich przez Wykonawce branzy Bu-
dowlane;j.

10) Mocowania i podwieszenia przewodow rurowych w postaci obejm do rur z wktadkami z gumy profilowa-
nej. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan w wykonaniu ocynkowanym. Punkty state w postaci
odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciezkim (do punktéw statych).

11) Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowa¢ i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowa-
niach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w spos6b uniemozliwiaja-
cy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

12) Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow

o $cianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.
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3.7. Standardy wykonania instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

3.7.1.  Przewody rurowe.

13) Piony, przewody prowadzone po wierzchu oraz podejécia do przyboréw nalezy wykonac z rur kanaliza-
cyjnych PVC (wg normy PN-EN 1519-1: 2000).Przewody uktadane w gruncie nalezy wykona¢ z PVC-U
"UD" ze $cianka lita SN4 SDR 41 (wg normy PN-EN 1401-1:2009)

14) Potaczenia uszczelniane przy pomocy pierscienia gumowego o odpowiedniej $rednicy. Bosy koniec,
sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odle-
gto$¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Prowadzenie przewodéw: wewnatrz $cianek
gipsowo-kartonowych, w bruzdach oraz pod stropami. Dopuszcza sie wykonanie podej$¢ z rur kielicho-
wych PP.

15) Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkdw za pomocg firmowych systeméw zamo-
cowan. Nalezy stosowac obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej
odizolowanie przewoddw od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hata-
sow w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé rury kielichowe
pod kielichem.

16) Mocowanie pionow u podstawy w sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem uszkodzen spowodo-
wanych energig przeptywajacych Sciekow. Na pionach nalezy zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania
odej$¢ przewoddw na poszczegoinych kondygnacjach.

17) Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zaleznosci od lokalizacji przy pomocy
firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na przewodach spusto-
wych (pionach) nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state (w postaci
obejmy do rur w wykonaniu ciezkim, do punktow statych), zapewniajace przenoszenie obcigzen.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Przewody spustowe
powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewoddw. Czyszczaki na pionach nalezy
zastosowac na najnizszej kondygnacji oraz w miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodow. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacije, lecz
utrudniajgce dostep osobom niepowotanym. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposa-
zy¢ w rewizje usytuowane w odpowiednich miejscach.

18) Piony nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach. Nalezy zastosowaé rury wentylacyjne z
PVC. Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 - 1,0 m.

19) Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomoca, trojnikéw o kacie roz-
warcia nie wiekszym niz 45%. Nie dopuszcza sie stosowania czwdrnikéw na przewodach poziomych.

20) Instalacja wody zimnej bytowej z rur i ksztattek polipropylenowych PN 20 SDR 11 do wody zimnej z ate-
stem PZH, zgodnych z PN-C-89207 z izolacjg termiczna, armaturg zaporowa, regulacyjna, zabezpiecza-
jaca, zwrotng, odwadniajaca, etc., kompletem materiatow montazowych i uszczelniajgcych.

21) Instalacje wody cieptej bytowej wykona¢ z rur PP PN20 z wktadka aluminiowa.
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22) taczenie przewodow z PP. przez zgrzewanie polidyfuzyjne, przy pomocy ztacz elektrooporowych. Pota-
czenia roztaczne przy pomocy dwuztaczek metalowych, chromowanych. Potaczenia z armaturg i z urza-
dzeniami przy pomocy ztgczek z tworzywa sztucznego, z gwintem metalowym, chromowanym. Potacze-
nia przewodéw z zaworami systemowymi przez zgrzewanie.

23) Potaczenia gwintowe w/w ksztattek nalezy uszczelnia€ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, prze-
dzy z konopi lub past uszczelniajacych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmier-
nych naprezen spowodowanych wydtuzeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewo-
déw (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatoréw lub samokompensacie).

24) Przewody stalowe wody ppoz.: z rur stalowych, instalacyjnych, $rednich, ocynkowanych, taczonych przy
pomocy ocynkowanych kotnierzy lub (mniejsze srednice) ocynkowanych tacznikéw gwintowanych z ze-
liwa ciggliwego, o potaczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z ko-
nopi lub past uszczelniajacych. Z ksztattkami ocynkowanymi z Zeliwa ciggliwego. Z izolacjg termiczna,
armaturg zaporowa, regulacyjna, zabezpieczajaca, zwrotna, odwadniajaca, etc., kompletem materiatéw
montazowych i uszczelniajgcych.

25) Przewody z tworzyw sztucznych przy przejciach przez stropy i Sciany bedace oddzieleniami pozaro-
wymi, nalezy wyposazy¢ w kotnierze peczniejace, kasety lub/i masy ochronne dla matych $rednic prze-
wodow.

26) Przylacza instalacyjne do budynku, przechodzace przez Sciang zewnetrzng wyposazy¢ w tuleje gazosz-
czelne.

27) Przewody stalowe przy przejsciach przez stropy i Sciany stref pozarowych uszczelni¢ masami ognio-

chronnymi zgodnie z aprobatg producenta

3.7.2.  lzolacja przewodow.

Wszystkie przewody wodne prowadzone po wierzchu $cian oraz pod stropami, w przestrzeni sufitu podwieszo-

nego i w szachtach zaizolowane termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o zamknietej struktu-

rze komérkowej. Grubo$¢ izolacji nalezy dostosowaé do temperatury wody w przewodzie oraz do jego $rednicy.

Izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja termiczna przewodéw trudnopalna, niedymigca z aktualnym atestem ppoz. Przewody instalacji

CWU nalezy zaizolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

(Dz. U nr 201 poz. 1238). Zgodnie z tym rozporzadzeniem przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o wspot-

czynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m-K minimalne grubosci izolacji dla poszczegoinych $rednic rur stalo-

wych powinny wynosic:

-DN 15-20 mm
-DN 20 -20 mm
-DN 25 -30 mm
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-DN 32 - 30 mm
-DN 40 - 40 mm
- DN 50 - 50 mm
-DN 65 -65mm
-DN 80 -80 mm
Niedopuszczalne sg zadne nieciggtosci izolacji. Armatura odcinajgca i kontrolno-pomiarowa nieizolowana
do czasu wykonania peinej regulacji hydraulicznej catosci instalacji i oddania obiektu do petnej eksploatacii.
Zawieszenia, podparcia rurociggdw i punkty state Podparcia ruchome rurociggéw i podpory state nalezy wy-
konac jako systemowe zgodnie z wytycznymi producenta systemu .Konstrukcje wsporcze pod rurociagi na da-
chach z profili stalowych mocowane do konstrukcji budynku. Przewody prowadzone w bruzdach $cian i w war-
stwach podtogowych nalezy izolowa¢ cieplnie otuling z pianki polietylenowej laminowanej z zewnatrz mocng folig,

polietylenowa np. Termacompact S firmy TERMAFLEX o grubo$ci 9mm.

3.7.3.  Armatura instalacyjna.

Zawory odcinajace na przewodach wodnych kulowe z raczka.
3.8. Wymagania w zakresie wykonawstwa.

3.8.1.  Wymagania ogolne dotyczace prowadzenia robot budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywac, jako cato$¢, skladajaca sie z wielu wspétzaleznych elementow, bedacych
przedmiotem poszczegolnych projektdw branzowych oraz przedmiaréw i kart katalogowych. Specyfikowane wy-
magania nalezy traktowac, jako wymagane minimum.

Z uwagi na rozne rozwigzania i materialy / systemy zamienne, ktore powinny si¢ pojawi¢, jako wynik prac
przetargowych, Wykonawca, niezaleznie od zakresu rob6t musi traktowac elementy, jako sktadowe zestawu o
okre$lonych wymaganiach i parametrach.

Rysunki architektoniczne i wszystkie specyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
traktowaé, jako przyktadowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez wykonawcéw rysun-
kow i dokumentoéw warsztatowych dotyczacych wszelkich rozwigzan indywidualnych i systemowych, stosowa-
nych materiatéw, sposobdw wykonania, etc. Wykonawca moze zaproponowac inny niz specyfikowany, zblizony
system, materiat lub sposdb po spetnieniu specyfikowanych ponizej wymagan i uzyskaniu akceptacii.

Nalezy spetni¢ takze ponizsze wymagania:

o Wszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem

szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem osdb uprawnionych.

e Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatéw i technologii
zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami

Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:

o Polskiego Prawa
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o Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktérych obliguje sie wszystkich oferentéw), odpo-
wiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich norm zharmonizowanych
/hENY/, tak, jak powotanych Norm migdzynarodowych lub innych (obowigzujg ostrzejsze
warunki);

o Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowigzujg ostrzejsze warunki);

o Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantow, odpo-
wiednich Rzeczoznawcdw lub wynikajacymi z zaaprobowanych propozycji zamiennych;

o Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow zgodnie z
operatem pozarowym, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

o W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwo$ci wykonawca powinien skontaktowac sig z

Inwestorem i Projektantem przed przystapieniem do prac.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng lub
posiada¢ stosowng deklaracie zgodnosci, lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami

zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

o Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjq projektowa.

o Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem
Zamawiajacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez

Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania,
stosowanego materiatu, kompatybilnosci zastosowanych materiatow, ich wtasciwosci, parametrow warunkow

i sposobu zastosowania w Polsce efc.

o W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bez koniecznej akceptacii
ze strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i

montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacii.

o Ninigjszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku. Wszelkie roboty, prace
dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej dokumentacii,
a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez oferenta na podstawie
analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje sie za przewidziane w
oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementébw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla

kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

INSTALACJE SANITARNE | grudzien 2019
13



e Zastosowane w obiekcie urzadzenia musza posiadac zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania go na wiasny koszt.

e Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Architektowi do pisemnego zatwierdzenia
kraty materiatowe dla wszystkich materiatéw, kitore bedg uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu
stosownych uzgodnien przedtozone dokumenty powinny uzyska¢ klauzule: Skierowano do realizacji. Na

zyczenie Inwestora Wykonawca dostarczy probki wybranych materiatow.

o Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementow istniejacych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnoSci techniczne, organizacyjne

oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

o Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru / Architektowi do akceptacii
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatdw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowg wraz z
wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamoéwieniem

elementéw indywidualnych.

e Wymagane jest uwzglednienie w ofercie cen wykonania obliczen oraz badan (takich jak np. szczelno$é
elewacji, dachu, materiatow, systeméw czy izolacyjno$¢ akustyczna), wykonywanych na budowie lub w
warunkach naturalnych na podstawie stworzonych pomieszczeri wzorcowych — prototypow w petni

wykonczonych. Badania wg PN, wytycznych i pod nadzorem odpowiedniego rzeczoznawcy.

e Zaklada sie, ze potgczenia réznych technologii, systemow, rozwigzan réznych wykonawcow zostang
rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspoine, spojne rozwigzania, akceptowane przez wszystkie
strony, przed przystapieniem do realizacji. Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig
zestaw wszystkich prac, ktore nie znajdujg sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie

zadania.

o Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami wytonionymi w
odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukoriczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspdtpraca miedzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego harmonogramu robét akceptowanego

przez Zamawiajacego.

e Rysunki i czes¢ opisowa sq w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg

winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej

INSTALACJE SANITARNE | grudzien 2019
14



specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktdry jako jedyny jest

upowazniony do autoryzaciji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
o Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z instrukcjami i DTR producentow urzadzen.

o Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy instalacji zostaty przedstawione,
jako referencyjne i moga zosta¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wtasciwych im projektowych
parametrow. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora

projektu.

o Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pefni sprawnej i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb
okresli¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzglednié wszystkie naktady na wykonanie instalacji w
tym te, ktdre nie sq wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i

uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montazowe, itp.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

o Powykonawcze plany i schematy instalacii;

e Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami;

e  Protokoty préb i pomiaréw;

o Instrukcje obstugi instalacii;

o Protokoly szkolen personelu Uzytkownika;

o liste producentéw i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

o Poprawno$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami Inwestora, co do
formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz

Inspektora Nadzoru .

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw/dostawcéw pod warunkiem dotrzymania parame-
trow technicznych nie gorszych niz przyjetych w projekcie. Przyjeci producenci sg przyktadowi, a osta-
teczny produkt, ktéry zostanie dostarczony zostanie zatwierdzony wnioskiem materialowym przed za-

moéwieniem.
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4. INSTALACJE OGRZEWCZE

Nie przewiduje sie zmian w istniejacej instalacji ogrzewcze;.
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5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1. Podstawowe parametry

) mechaniczny, wywiewny, nawiewno-wywiewny
System wentylacii:

Minimalne iloSci powietrza wentylacyjnego zostaty okreslone na podstawie PN-87/B-03433 :

MINIMALNE ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO WSKAZNIK
Sale 20 [m3/h/os]

ale nie mniej niz 1,5 w/h
WC 50 [m3/h/przybor]

5.2. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego

5.2.1.  Dla okresu letniego

o temperatura powietrza T,=+30°C
o wilgotno$¢ powietrza ¢, =45%
5.2.2.  Dla okresu zimowego

e temperatura powietrza T,=-20°C

e wilgotnos¢ powietrza ¢, = 100%

5.3. Opis ogoiny

W projektowanym obszarze zostata zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej. Z uwagi na rézng cha-
rakterystyke pracy zostaty wydzielone funkcjonalnie dwa obszary:
e Pomieszczenia ogolne— obstugiwane przez centrala NW1.1

e WC - obstuga przez systemy wywiewny W1.1;
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5.4. Charakterystyka systemow NW1.1

Centrala wentylacyjna NW1.1 z wymiennikiem przeciwpragdowym, wiszace bedzie zlokalizowana w przestrzeni
remontowanego obszaru jako podwieszona do stopu.

Dla zabezpieczenia przed hatasem na kanatach ssawnych i ttocznych zaprojektowano ttumiki akustyczne i pota-
czono z kanatami przez krocce elastyczne.

Powietrze nawiewane z czerpni $ciennej j, bedzie filtrowane przy pomocy filtrdw G4 oraz ogrzewane zimg do
temperatury 20°C za pomoca nagrzewnicy elekirycznej. Nawiew realizowany bedzie za pomocg zaworéw nawiew-
nych. Instalacje nawiewng wyposazono w przepustnice regulacyjne dla zapewniania mozliwo$ci regulacji ilosci na-
wiewanego powietrza.

Wywiew zrealizowano przy pomocy wentylatora wyciggowego w centralach, powietrze wyciagane jest z po-
mieszczen poprzez zawory wyciggowe. Wyrzut powietrza do istniejacych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej, zakta-
da sie ze przewody zostang udroznione i uszczelnione.

Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacjg z wetny mineralnej, kanaty z czerpni do nagrzewnicy o grubosci
80mm, kanaly za nagrzewnicg o grubosci 40mm w ptaszczu z foli aluminiowej oraz wyposazy¢ w otwory rewizyjne
umozliwiajgce ich czyszczenie

Praca instalacji — z ostabieniem nocnym poza godzinami pracy obiektu.

Regulacja temperatury nawiewu powietrza — od czujnikéw kanatowych.

Temperatura nawiewu w lato wynikowa, w zimie +20°C.

5.5. Charakterystyka systemy W1.1;

Dla pomieszczenia wc zaprojektowano wentylacje wywiewng opartg na indywidualnym wentylatorze Sciennym
montowanym na istniejgcych przewodach wyciggowych wentylacji grawitacyjne;.

Wentylatory nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia , zlokalizowa¢ zgodnie z opraco-
waniem graficznym .

Nawiew powietrza kompensacyjnego do toalet poprzez transfer z pomieszczer sasiednich - podciecie drzwi lub
otwory w dolnej ich czgsci.

Wyrzut nad dach poprzez istniejace kominy wentylacji grawitacyjne;.

Praca instalacji - ciggta
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5.6. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Projektuje sig izolacje z mat z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci dla kanatu wentylacyj-

nego:

nawiewnego i wywiewnego - wew. budynku 40mm
wyrzutowego - wew. budynku 40mm
czerpnego - wew. budynku 80mm

5.7. Wytyczne automatyki

5.7.1. Centrala wentylacyjna

Projektuje sie centrale wentylacyjng wyposazong w kompletng automatyke producenta urzadzenia zapewniaja-

cq sterowanie i zabezpieczenie instalacji spetniajaca ponizsze wymogi:

przepustnica wstepna on/off ze sprezyna powrotna - strona czerpna ;
catoroczna regulacja temperatury powietrza nawiewu w funkcji temperatury powietrza wywiewanego;
ostabienie nocne do 50% wydajno$ci urzadzenia, sterowanie w zakresie 50-100% w zaleznosci od
stezenia dwutlenku wegta, pomiar stezenia CO2 poprzez czujnik w kanale wyciggowym
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
pomiar i sygnalizacja zabrudzenia filtréw;
praca central 100% wydajnosci-dzien, 50-100% wydajnosci noc;
poszczegoine uktady wyposazy¢ w przetworniki rownicy cisnien, przetworniki wydajno$ci wentylatoréw,
przetworniki nadci$nienia, napedy przepustnic, czujniki przeciwzamrozeniowe, temperatury i wilgotno-
§ci oraz zawory tréjdrogowe;
w uktadzie szafy sterowniczej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie obwoddw elekirycznych oraz zabu-
dowac falowniki zasilajace wentylatory Szafa musi by¢é wentylowana. Temperatura wewnatrz szafy
musi by¢ monitorowana. Na elewacji nalez umiesci¢ lampki kontrolne sygnalizujgce stan pracy urza-
dzen oraz przetaczniki za po$rednictwem, ktorych, mozna zmienia¢ recznie tryb pracy centrali. Na
obudowie centrali zamontowa¢ wytgczniki rewizyjne dla kazdego z wentylatoréw; miejsce montazu pa-
nela wyniesionego do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem
dostarczane uktady wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w automatyke i uktady sterujace oparte na swo-
bodnie programowalnych sterownikach PLC, ktére zapewnia wszystkie podstawowe funkcje zwigzane
z

o kontrola i monitoringiem parametréw pracy;

o regulacja i sterowaniem urzadzen wykonawczych central wentylacyjnych; zabezpieczeniem

elementéw central sterowanie falownikami, pomiar zabrudzenia filtrow, pomiar wydatku powie-
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trza, pomiar nadcisnienia i wilgotnosci odbywajq sie za posrednictwem cyfrowej magistrali da-
nych.
o regulacja temperatury w kanale nawiewnym
o ptynna regulacja wymiennikéw odzysku ciepta poprzez czujniki temperatury,
o sygnalizacja pracy wentylatorow,
o sygnalizacja i poziom zabrudzenia filtréw powietrza od 0 — 100%,
o sterowanie falownikdw wentylatordw i zadawanie zadanej predko$ci obrotowe;,
¢ regulowanie wigczenie/wytaczeniem nagrzewnicy elektrycznej
e szafa zasilajgco-sterownicza powinna posiada¢ wszelkie niezbedne uktady zasilania elementéw sito-
wych (wentylatory, falowniki) wraz z niezbednymi zabezpieczeniami zwarciowymi, przepieciowymi i
przecigzeniowymi.

5.7.2.  Wentylator

o Wentylator wywiewny Praca z petng wydajnoscig (100%) catodobowo.

o Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji producenta wentylatora zawierajacy

m.in.:
e Regulator obrotdw zamontowany w szafie elektrycznej;

o Wylgcznik serwisowy przy urzadzeniu

5.8. Centrala NW1.1

Praca z petng wydajnoscig (100%) w godzinach pracy placéwki. Praca z niepetng wydajnoscig (50%) poza go-

dzinami pracy obiektu. Zmiana trybu pracy wg ustawien uzytkownika.

Temperatura powietrza nawiewanego dla okresu zimowego: +20 stC.
Temperatura powietrza nawiewanego dla okresu letniego: wyniokowa.

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji producenta centrali zapewniajacy spetnienie wy-

tycznych z pkt. 5.8 oraz algorytm sterowania centrali z czujnikéw CO2.
Panel zdalnego sterowania nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Architekta

Wytacznik serwisowy nalezy zlokalizowaé przy urzadzeniu.
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5.9. Standardy wykonania instalacji wentylacyjnej

. Urzadzenia wentylacyjne

wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wydajnosci zestawione w
arkuszach specyfikacyjnych; urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone z wyposazeniem dodatkowym zgodnie
ze specyfikacjg i wymaganiami.

. Centrale wentylacyjne

powinny spetnia¢ wymagania techniczne opisane powyzej, by¢ zgodne z wytycznymi oraz zapewni¢ wy-
dajnosci zestawione w arkuszach specyfikacyjnych.

. Przepustnice requlacyjno-pomiarowe

na  przewodach, we  wszystkich  miejscach  niezbednych  dla  potrzeb  regulacii,
a w szczegolnosci na wszystkich rozgatezieniach przewoddw wentylacyjnych (przy wyjéciu z szybéw instalacyj-
nych) oraz przy elementach wywiewnych nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposazone
w odpowiednie kré¢éce umozliwiajace pomiar spadku cisnienia. Dla kanatdéw prostokatnych o wysokosci wigkszej
niz 300 mm nalezy stosowac przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe, a dla kanatow o mniejszej wysoko-
§ci przepustnice jednoptaszczyznowe. Dla kanatow okragtych stosowac przepustnice soczewkowe wyposazone
w krécce pomiarowe.

. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

lokalizacja czerpni i wyrzutni zostata pokazana na rysunkach; zostata ona zaprojektowana tak, aby spetni¢
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 z p6zn. zm.).

. Ttumiki akustyczne

ttumiki kulisowe z energooszczedng kulisg aerodynamicznym ksztattem ram. Profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powtokg z jedwabiu szklanego odporng na erozje przy predkosci
powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wtasne jak rowniez opory przeptywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN
ISO 7235 . Wetna mineralna niepalna wedtug PN Europejskiej 97/69/ ECC. Gesto$¢ > 30 kg/m Wetna mineralna
oraz powtoka z jedwabiu szklanego nie butwiejaca, niechtongca wilgoci. Dostawa wraz z kompletem materiatow
montazowych

Wszystkie systemy wentylacyjne zostaty wyposazone w tlumiki akustyczne. Wymagania dla poszczegol-
nych tlumikdw zostaty okreslone w zestawieniach. Przy doborze nalezy uwzgledni¢ wszelkie parametry aku-
styczne i aerodynamiczne ttumikéw, takie jak ttumiennosci we wszystkich pasmach czestotliwo$ciowych (niedo-
puszczalny jest dobor ttumika w tylko jednym pasmie np. 250 Hz), hatas wiasny ttumika, opory hydrauliczne; pa-
rametry te nie mogg by¢ gorsze niz dla tumikow podanych w wykazach.

. Kanaty wentylacyjne
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kanaty wentylacyjne: kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej, kanaty pozbawione ostrych kra-
wedzi. Grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu (min wg Tabel podanych w Kartach Materiatowych).
Wraz z ksztaltkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjq termiczng oraz
osprzetem sieci kanatow. Potaczenia kanatow przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowe;.

Kanaly wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, taczone kielichowo, z uszczelnieniem tasma
samoprzylepng samogalwanizujaca, wraz z przewodami elastycznymi. Potaczenia z przewodami elastycznymi
przy pomocy obejm zaciskowych.

Kanaty wykonane w klasie szczelnosci A. Klasy szczelno$ci nalezy przyjaé zgodnie z ,Warunkami Tech-
nicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Wszystkie kolana stosowane w kanatach wentylacji nawiewnej i bytowej wentylacji wywiewnej wyposazone
w kierownice; wyjatek stanowig kolana montowane tuz przy klapach ppoz. z uwagi na konieczno$¢ umozliwienia
swobodnego otwarcia klapy — kazdy przypadek nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie,

Podejscia do elementéw wykonawczych przewodem aluminiowym elastycznym z izolacjg z wetny mineral-
nej o wiasciwosciach ttumigcych i ptaszczem aluminiowym, nieprzekraczajacym 1,5m dtugosci o Srednicy nomi-
nalnej zaworu powietrznego.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na taSmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Na-
lezy stosowac podwieszenia systemowe zabezpieczajace konstrukcje budynku przed przenoszeniem drgan,

Kanaty prowadzone po dachunalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na kon-
strukcje budynku. W szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen kanatéw na-
lezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatdéw (owinigcie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miej-
scach przejS¢ przez przegrody budowlane, poza przejSciami przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozaro-
wych, w ktorych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

Wszystkie kanaty wentylacyjne muszg zosta¢ wyposazone w powietrzno szczelne otwory rewizyjne, stuza-
ce okresowemu czyszczeniu. Otwory powinny by¢ rozmieszczone po obu stronach wszystkich elementéw regu-
lacyjnych sieci, tumikéw, kolan. Na odcinkach prostych wzajemna odlegto$¢ pomiedzy dwoma sasiednimi otwo-

rami rewizyjnymi nie moze przekroczy¢ 10 m.

Kanaty prostokatne:

Kanat z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w klasie szczelno$ci A wg PN-B-76001.
Normy wykonania PN-B-03434:1999, PN-B-76002:1996, PN-EN-1506:2001, PN-EN-1505:2001)
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wymiar dtuzszego boku (mm)

100-500
501-1000
1001-2000
2001-4000

Wymiar

Niskocisnieniowe
-400Pa / +1000Pa
minimalna grubos¢ blachy (mm)
0,60
0,80
1,0
11

llosé

Kanaty okragte:

Rury zwijane wykonane z blach ocynkowanych, zgodne z PN-EN 1506 PN-EN 12220.

Od $rednicy 250 mm rury wyposazone sg w zewnetrzne wzmacniajace przettoczenie.

Ocynk w klasie Z 200-275, minimalna masa powtoki obustronnie 200-275 g/m?.

Klasa szczelnosci A

Srednica [mm]
80
100
125
160
200
250
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800

Grubos¢ blachy [mm]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
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) Izolacje kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne prowadzone od czerpni Swiezego powietrza (powietrza o parametrach zewnetrz-
nych) do centrali wentylacyjnej, od centrali do wyrzutni nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej o gr. 80 mm
w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace ich czyszczenie.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku (powietrza nawiewane po obrobce
termiczne, powietrze wywiewane prowadzone na odzysk ciepta) nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej o
gr. 40mm w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace ich
czyszczenie.
Wszystkie kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie.
o Klapy Pozarowe
Przeciwpozarowa klapa prostokatna odcinajaca z elementem topikowym, sklasyfikowana w klasie odpor-
nosci ogniowej min. EIS EIS 60; 120 oraz w klasie odpornosci ogniowej EIS 60AA; 120AA, o odporno$ci poza-
rowej takiej jak $ciana w ktorej jest zamontowana

Zawory powietrzne

okragte zawory wentylacyjne przeznaczone do nawiewu / wywiewu, sktadajace sie z pierscienia z uszczel-
ka, talerza z gwintowanym trzpieniem i przeciwnakretkg oraz ramki montazowej. Wydatek powietrza ustalony

przez obracanie talerza. Dostawa wraz z kompletem materiatdbw montazowych.

WSZYSTKIE ELEMENTY WIDOCZNE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU W ZAKRESIE KOLORYSTKI PRZEZ
ARCHITEKTA / INWESTORA

5.10.  Wytyczne dla branzy architektonicznej

o Udroznienie/sprawdzenie droznosci szybow wyrzutowych prowadzacych wywiewane powietrze nad
dach,

e Przygotowanie otwordéw w Scianach dla osadzenia krat nawiewnych, krat wyrzutowych oraz prowadze-
nie kanatow w miejscu o uzgodnionej lokalizacji i wymiarach oznaczonych na rysunkach architekto-
nicznych — na etapie projektu realizacyjnego,

e Wykonanie przebi¢ w Scianach

e Wykonanie czerpni sciennych
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5.11.  Wytyczne dla branzy elektrycznej

¢ Wykonanie zasilania centrali wentylacyjnej
e Wykonanie zasilania wentylatora

o Wytaczenie zasilania wentylacji ogéinej w przypadku pozaru.

5.12.  Ochrona przeciwpozarowa

Przewody w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego , przy czym jezeli sq prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, mogg

alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap.
5.13.  Warunki montazu

Cato$¢ robot nalezy wykonane bedzie zgodnie z:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
e Wymagania Techniczne Cobrti instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wen-
tylacji (wyd. | wrzesien 2002 r.).

e Montaz urzadzen nalezy rowniez wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur
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6. KLIMATYZACJA

Na potrzeby klimatyzacji wybranych pomieszczen z wykorzystaniem klimatyzatoréw nasciennych zaprojekto-
wano niezalezne uktady chfodzenia, oparte na bezposrednim odparowaniu czynnika chtodniczego.

Freonowe agregaty chtodnicze zlokalizowane bedg na zewnatrz obiektu na pietrze na balkonie.

Dla utrzymania temperatur na zadanym poziomie w okresie lenimy w wyznaczonych pomieszczeniach zapro-
jektowano niezalezne systemy chtodzenia typu SPLIT, oparte na jednostkach nasciennych montowanych w pomiesz-
czeniach w miejscach okreslonych w dokumentacji graficznej opracowania ( lokalizacja urzadzen mozliwa do zmiany

na etapie montazu )oraz agregatach zewnetrznych zlokalizowanych na zewnatrz

6.1. Charakter pracy systemow:

o Agregaty zewnetrzne klimatyzacji - praca okres letni

Kazda jednostka zewnetrzna wyposazona bedzie w modut, sktadajacy sie z modutu zaworu rozpreznego, ste-
rownika przewodowego oraz tréjnikow

Systemy chtodnicze pracowac bedg na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A, opierajq sie na:
jednostka zewnetrznej umieszczonej zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania oraz sieci przewoddéw miedzianych
taczonych lutem twardym prowadzonych na zewnatrz i wewnatrz budynku od chtodnic freonowych do klimakonwek-
torow oraz central.

Izolacja instalacji wykonana bedzie zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Recyrkulacja powietrza do chtodzenia bedzie odbywata si¢ tylko w obrebie danego pomieszczenia. Klimatyzator
bedzie wyposazony w opcje automatycznej zmiany kierunku nawiewu powietrza, umozliwiajacq szybkie schtodzenie
pomieszczenia. tatwy dostep serwisowy do urzadzenia i filtru antybakteryjnego o wydtuzonej zywotnosci, bedzie
mozliwy od dotu urzadzenia.

Przewody zbiorcze prowadzone bedg pod stropem zgodnie z czesci graficzng opracowania oraz w prze-
strzeni sufitu podwieszonego do konkretnej jednostki wewnetrzne;.

Nalezy zastosowa¢ przewody miedziane przeznaczone dla instalacji chtodniczych (taczone lutem twardym) izo-
lowane izolacjg kauczukowa o grubosci 20mm i 25mm np.: Armaflex HG, sklasyfikowang jako nie rozprzestrzeniaja-
cq ognia.

Wszystkie rurociagi przebiegajace na zewnatrz nalezy obudowac ptaszczem z blachy ocynkowanej, sposob

zapewniajacym uzyskanie petnego zabezpieczenia przed srodowiskiem oraz ptactwem.
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Odprowadzenie skroplin z tac ociekowych urzadzen chtodniczych wg opracowania graficznego z wykorzysta-
niem pompek skroplin. Systemem rur np. PP do najblizszego pionu sanitarnego. Wiaczenie skroplin do pionu po-
przez zasyfonowanie i przerwe powietrzng.

Mocowanie rurociggdw do przegrod wykonawczych nalezy wykona¢ poprzez systemowe podwieszenia, w tym
celu nalezy opracowa¢ projekt warsztatowy montazu rur wraz z podaniem podpér przesuwnych oraz statych. Cato$¢
przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu w celu uzyskania akceptacji. Prace zwigzane z projektem podkonstrukcji oraz

samym systemem podwieszen nalezy przewidzie¢ w wycenie prac monterskich.
6.2. Wytyczne do automatyki

Wszystkie agregaty skraplajace wspotpracujace z jednostkami wewnetrznymi musza zostaé wyposazone w
elementy zapewniajgce wiasciwg prace kompletu urzadzen (klimatyzator -agregat).
Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulaciji wspdipracujacy z automatykg producenta zawie-
rajacy m.in.:
o Wejscie analogowe 0-10 V — regulacja mocg agregatu w zakresie 0-100%
o Wejscie — wybdr trybu: grzanie / chtodzenie

o Wejscie — pozwolenie na prace

W kazdym z klimatyzowanych pomieszczen przewiduje sie montaz regulatora nasciennego z wyswietlaczem

dla zapewnienia recznej mozliwosci sterowania systemem chtodzenia/grzania pomieszczenia.
6.3. Proby, regulacja oraz odbiér

Po catkowitym zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci i jakosci montazu. Nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci z zastosowaniem azotu oraz wykona¢ 72-godzinny rozruch prébny, podczas ktore-
go przeprowadzi¢ kontrole poprawnosci pracy urzadzen, wykona¢ niezbedng regulacje i pomiary.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi producentow materiatdéw i urzadzen, a takze
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, czes¢ I, instalacje sanitarne i prze-
mystowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz rur miedzianych.

Proby ciSnieniowe na szczelnos¢ azotem z dodatkiem freonu przeprowadzi¢ zgodnie z PN/M-04605

Cisnienie prébne:

strona ssawna p=1.2 MPa
strona ttoczna p= 2,4MPa

Do odbioru instalacji nalezy przygotowaé i przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, przedstawiajacq zakres
wykonania i funkcjonowania instalacji, oswiadczenia uprawnionego kierownika robét, protokoty z prob szczelnosci

oraz aprobaty, certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci, instrukcje techniczne itp. na urzadzenia i materiaty wbudowane.
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Do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji przeznaczong dla
serwisu oraz instrukcje obstugi przeznaczong dla Inwestora.

Instalacja powinna by¢ poddawana okresowym przegladom serwisowym.
6.4. Wytyczne wykonania robét

6.4.1. Urzadzenia

Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wydajnosci projektowe urzadze-

nia powinny zosta¢ dostarczone z wyposazeniem dodatkowym zgodnie z opisem i wymaganiami.

6.4.2. Warunki montazu

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

o Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji — zeszyt 12”.

o Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5.

o  Cobrti Instal ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wykonanych z rur miedzianych — zeszyt
10"

o Montaz rurociggow nalezy réwniez wykonaé z zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.4.3.  Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektuje sie
przy przejéciach przewodéw przez strop i Sciany oddzielenia pozarowego - elementy ochrony przeciwpozarowej
o0 odpornosci rownej oddzieleniem przeciwpozarowym.

,234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpor-
nosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla
ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odporno-
§ci ogniowej (E 1) tych elementéw.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamkniete-
go, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60, a niebedacych ele-

mentami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego

INSTALACJE SANITARNE | grudzien 2019
28



pomieszczenia.
Wszystkie wyroby muszg posiada¢ aktualny atest ITB. Izolacja z pianki poliuretanowej musi mie¢ ceche
NRO.

6.4.4. lzolacja przewodow.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg ze spienionego kauczuku syntetycznego do stosowania w
chtodnictwie o wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p = 7000 wg. DIN 52615.
Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nale-
zy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6.4.5. Standardy wykonania instalacji rurowych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan okreslonych we
wiasciwych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego, z zachowaniem wymagane;
doktadno$ci montazu i ostroznosci.

Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami, prowadzenie robot musi by¢ powierzone osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budow-
lane.

W czasie prac nalezy zapewni¢ wypetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdéw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementow instalacji, bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewodow
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewodéw
wolne bylo od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robot, ktére mogq spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowac do czasu po-
nownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczel-
ni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasu.

Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty lub
dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszg by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okre$lonymi w
tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). W szczeg6inosci nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia insta-
lacyjne na przewodach rurowych dostosowane do rodzaju przewodu oraz przegrody.

Mocowania i podwieszenia przewoddw rurowych w postaci obejm do rur z wktadkami z gumy profilowane;.
Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan w wykonaniu ocynkowanym. Punkty state w postaci odpowied-

nich obejm do rur w wykonaniu cigzkim (do punktéw statych).
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Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i
podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposdb uniemozliwiajacy zerwanie in-
stalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o
Scianki bruzd Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkoéw za pomocg firmowych systemoéw
zamocowan. Nalezy stosowac¢ obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odi-
zolowanie przewoddw od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w prze-
wodach i przegrodach budowlanych.

Mocowanie podej$¢ kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zaleznosci od lokalizacji przy pomocy firmo-
wych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych, ocynkowanych. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state (w postaci obejmy do rur w wykona-
niu ciezkim, do punktéw statych), zapewniajace przenoszenie obcigzen.

Odgatezienia przewodéw odplywowych (poziomoéw) nalezy wykonaé za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°,

taczenie przewoddw z PP przez zgrzewanie polidyfuzyjne, przy pomocy ztgcz elektrooporowych. Potgczenia
roztaczne przy pomocy dwuztaczek metalowych, chromowanych. Potaczenia z armaturg i z urzadzeniami przy
pomocy ztaczek z tworzywa sztucznego, z gwintem metalowym, chromowanym. Potaczenia przewodow z zawo-
rami systemowymi przez zgrzewanie.

Przewody z tworzyw sztucznych przy przejsciach przez stropy i $ciany bedace oddzieleniami pozarowymi,

nalezy wyposazy¢ w kotnierze peczniejace, kasety lub/i masy ochronne dla matych Srednic przewoddw.

6.4.6. Wymagania w zakresie wykonawstwa.

Projekt nalezy rozpatrywac, jako cato$¢, sktadajacq sie z wielu wspotzaleznych elementéw, bedacych
przedmiotem poszczegdlnych projektéw branzowych oraz przedmiaréw i kart katalogowych. Specyfikowane
wymagania nalezy traktowac, jako wymagane minimum.

Z uwagi na rozne rozwigzania i materiaty / systemy zamienne, ktore powinny sie pojawi¢, jako wynik prac
przetargowych, Wykonawca, niezaleznie od zakresu robdt musi traktowac elementy, jako sktadowe zestawu o
okreslonych wymaganiach i parametrach.

Rysunki architektoniczne i wszystkie specyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nale-
zy traktowac, jako przyktadowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez wykonawcow ry-
sunkow i dokumentow warsztatowych dotyczacych wszelkich rozwigzan indywidualnych i systemowych, stoso-
wanych materiatéw, sposobow wykonania, etc. \Wykonawca moze zaproponowa¢ inny niz specyfikowany, zbli-
zony system, materiat lub sposéb po spetnieniu specyfikowanych ponizej wymagan i uzyskaniu akceptacii.

Nalezy spetni¢ takze ponizsze wymagania:
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Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegoine;
ostroznosci i pod statym nadzorem osdéb uprawnionych.

Projekt warsztatowy wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow i
technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami
Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:

Polskiego Prawa

Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktorych obliguje si¢ wszystkich oferentow), odpowiednich dyrektyw
europejskich oraz aktualnych europejskich norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak powotanych Norm miedzy-
narodowych lub innych (obowigzujg ostrzejsze warunki);

Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowiazujg ostrzejsze warunki);

Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw, odpowiednich Rzeczoznaw-
cow lub wynikajacymi z zaaprobowanych propozycji zamiennych;

Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatdw zgodnie z operatem pozarowym,
decyzjami i sugestiami Rzeczoznawcdw do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci wykonawca powinien skontaktowac sie z
Inwestorem i Projektantem przed przystapieniem do prac.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng lub
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizo-
wanymi, oraz niezbedne atesty tak, aby spetia¢ obowigzujace przepisy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem Zamawia-
jacego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i
Nadzor Autorski.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, sto-
sowanego materiatu, kompatybilnosci zastosowanych materiatow, ich wtasciwosci, parametrow warunkéw i spo-
sobu zastosowania w Polsce etc.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg, bez koniecznej akceptacii
ze strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i
montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji.

Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem budynku. Wszelkie roboty, prace
dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej dokumentacji, a
konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac bu-

dowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez oferenta na podstawie analizy
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dokumentaciji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje si¢ za przewidziane w oferowanej ce-
nie. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opraco-
waniu elementoéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, mon-
tazu i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robot.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania go na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Nadzorowi Autorskiemu do pisemnego za-
twierdzenia kraty materiatowe dla wszystkich materiatow, ktére bedg uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu
stosownych uzgodnien przedtozone dokumenty powinny uzyskac klauzule: Skierowano do realizacji. Na zycze-
nie Inwestora Wykonawca dostarczy probki wybranych materiatow.

Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementdw istniejacych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujgc trudno$ci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w tym wynajecia dzwigow, wozkdw nozycowe itp.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru / Nadzorowi Autorskiego do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatow, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nieujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowieniem elementéw indywidual-
nych.

Wymagane jest uwzglednienie w ofercie cen wykonania obliczen oraz badan (takich jak np. szczelno$¢ kana-
tow, prob dymowych, inspekcji TV itp.), wykonywanych na budowie lub w warunkach naturalnych na podstawie
stworzonych pomieszczen wzorcowych — prototypdw w petni wykoriczonych. Badania wg PN, wytycznych i pod
nadzorem odpowiedniego rzeczoznawcy.

Zakfada sie, ze potaczenia rdznych technologii, systemoéw, rozwigzan réznych wykonawcow zostang rozpo-
znane, uzgodnione i zostanie opracowane wspdlne, spdjne rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony,
przed przystapieniem do realizacji. Zaklada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw
wszystkich prac, ktére nie znajduja sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynaciji robét z innymi wykonawcami wytonionymi w odreb-
nych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia
obiektu, umoZzliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca migdzy wykonawcami polega¢ bedzie
na wzajemnym udostepnianiu frontu robé6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajacym z ogélnego harmonogramu robot akceptowanego przez Zamawiajacego.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy

ujete w cze$ci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny
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by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacii niniejszej specyfikacji, Wy-
konawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do auto-
ryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

. Montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i DTR producentéw urzadzen.

. Wyszczegélnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy instalacji zostaty przedstawione, jako
referencyjne i mogq zosta¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wtasciwych im projektowych parame-
tréw. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem inspekto-
ra nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

° Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie wyma-
gania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wlasnych potrzeb okresli¢ ilo-
$ci wyspecyfikowanych materiatéw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktdre
nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty montazo-
we, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montazowe, itp.

6.4.7. Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

o Powykonawcze plany i schematy instalacii;

o Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami;

o Protokoty préb i pomiardw;

o Instrukcije obstugi instalacji;

. Protokoty szkoleri personelu Uzytkownika;

o liste producentow i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

o Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami Inwestora, co do formy i
zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pi$mie przez przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nad-

Z0ru .

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych producentow/dostawcow pod warunkiem dotrzymania parame-
tréow technicznych nie gorszych niz przyjetych w projekcie. Przyjeci producenci sa przyktadowi, na osta-
teczny produkt, nalezy uzyska¢ zatwierdzenie przez Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Nadzoru Autorskiego przed zamdowieniem.
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