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Uwagi:

1. Wszystkie  wymiary nalezy sprawdzic
wykonaniem  robot.

2. Wszystkie materiaty — wykonczeniowe
do  akeeptacji architekta.

3. Poziom wykonczonej posadzki na

4. W przypadku braku informacji  na
sprawdzi¢ z

skontaktowa¢ sie z  architektem.

5. Przed instalowaniem stolarki okiennej i

wymiary sprawdzic na budowie.

rysunku

rysunkami  szczegotowymi

na  budowie przed

uzyte w projekcie przedstawi¢
danej kondygnacji £0,00
podstawowym,

wg  oznaczen lub

drzwiowe] wszystkie

6. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznicy.

7. Rysunki  rozpatrywa¢ fqcznie z

8. Oznakowanie stolarki okiennej i

opracowaniem ZESTAWIENIE STOLARKI

9. |okdlizacje grzejnikow rozpatrywa¢ wraz

INSTALACJE CO
10. Wszystkie Sciany do pozostawienia i
do stanu
niescistosci kontaktowac sie z
11. Lokalizacja i wyglgd wszelkich
scianach

rewizje techniczne,

i sufitach majqeych wplyw na

projektami- branzowymi.

drzwiowej rozpatrywac wraz z

z opracowaniem

wyburzenia dostosowat

zastanego budynku istniejgcego, w  razie
architektem.

elemnentow widocznych na

estetyke ( np.

kratki nawiewne itp ) musi by¢

uzgodniona z autorem projektu wnetrz.
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OZNACZENIA :

System  tkaniny napinanej,

grafitowa  tkanina

Tynk cementowo wapienny, gfadz gipsowa, gruntowana i

malowana farbq akrylowg kolor RAL 9010 (bialy mat)

tapicerska, cokdf

systemowy wiasciwy dla wykfadziny

Wykfadzina poliamidowa, obiektowa
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Uwagi: 1. Wszystkie  wymiary należy sprawdzić  na  budowie przed Wszystkie  wymiary należy sprawdzić  na  budowie przed ży sprawdzić  na  budowie przed y sprawdzić  na  budowie przed ć  na  budowie przed  na  budowie przed na  budowie przed wykonaniem robót.    2. Wszystkie materiały  wykończeniowe  użyte w projekcie przedstawić Wszystkie materiały  wykończeniowe  użyte w projekcie przedstawić ły  wykończeniowe  użyte w projekcie przedstawić y  wykończeniowe  użyte w projekcie przedstawić  użyte w projekcie przedstawić użyte w projekcie przedstawić żyte w projekcie przedstawić yte w projekcie przedstawić ć do  akceptacji architekta.   akceptacji architekta.  akceptacji architekta.  .  3. Poziom wykończonej posadzki na  danej kondygnacji ±0,00  Poziom wykończonej posadzki na  danej kondygnacji ±0,00   danej kondygnacji ±0,00  danej kondygnacji ±0,00  4. W przypadku braku informacji  na  rysunku  podstawowym, W przypadku braku informacji  na  rysunku  podstawowym,  rysunku  podstawowym, rysunku  podstawowym, sprawdzić z  rysunkami szczegółowymi  wg  oznaczeń  lub ć z  rysunkami szczegółowymi  wg  oznaczeń  lub  z  rysunkami szczegółowymi  wg  oznaczeń  lub  rysunkami szczegółowymi  wg  oznaczeń  lub rysunkami szczegółowymi  wg  oznaczeń  lub łowymi  wg  oznaczeń  lub owymi  wg  oznaczeń  lub  oznaczeń  lub oznaczeń  lub skontaktować się z  architektem.  ć się z  architektem.   się z  architektem.  ę z  architektem.   z  architektem.   architektem.  architektem.  .  5. Przed instalowaniem stolarki okiennej i  drzwiowej wszystkie Przed instalowaniem stolarki okiennej i  drzwiowej wszystkie  drzwiowej wszystkie drzwiowej wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  na budowie.  6. Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnicy.  Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnicy.  ościeżnicy.  7. Rysunki  rozpatrywać łącznie z  projektami branżowymi.  Rysunki  rozpatrywać łącznie z  projektami branżowymi.  ysunki  rozpatrywać łącznie z  projektami branżowymi.  ć łącznie z  projektami branżowymi.  cznie z  projektami branżowymi.   projektami branżowymi.  projektami branżowymi.  żowymi.  owymi.  8. Oznakowanie stolarki okiennej i  drzwiowej rozpatrywać wraz z  Oznakowanie stolarki okiennej i  drzwiowej rozpatrywać wraz z   drzwiowej rozpatrywać wraz z  drzwiowej rozpatrywać wraz z  opracowaniem ZESTAWIENIE STOLARKI  9. Lokalizację grzejników rozpatrywać wraz  z opracowaniem Lokalizację grzejników rozpatrywać wraz  z opracowaniem okalizację grzejników rozpatrywać wraz  z opracowaniem  z opracowaniem z opracowaniem INSTALACJE CO  10. Wszystkie ściany do pozostawienia i  wyburzenia dostosować Wszystkie ściany do pozostawienia i  wyburzenia dostosować  wyburzenia dostosować wyburzenia dostosować do stanu  zastanego budynku istniejącego, w  razie  zastanego budynku istniejącego, w  razie zastanego budynku istniejącego, w  razie  razie razie nieścisłości kontaktować się z  architektem.   architektem.  architektem.  11. Lokalizacja i wygląd wszelkich  elemnentów widocznych na Lokalizacja i wygląd wszelkich  elemnentów widocznych na  elemnentów widocznych na elemnentów widocznych na ścianach  i sufitach mających wpływ na  estetykę ( np.  i sufitach mających wpływ na  estetykę ( np. i sufitach mających wpływ na  estetykę ( np.  estetykę ( np. estetykę ( np. rewizje techniczne,  kratki nawiewne itp ) musi być  kratki nawiewne itp ) musi być kratki nawiewne itp ) musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz. 
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