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A.  WSTEP

A1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem a firmg, Trop Design.

A2.  MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawe opracowania stanowity:

zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna, ogledziny i pomiary,

- program uzytkowy dla docelowego profilu dziatalno$ci,

- warsztaty architektoniczne przeprowadzone w dniu  23,25,26.10.2019r. oraz konsultacje
podsumowujace warsztaty w dniu 23.11.2019r.

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (DZ. U. z 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z

pdzniejszymi zmianami).

A3.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe, opracowanie projektowe w zakresie projektu wykonawczego
aranzaciji i wykonczenia wnetrz, dotyczace obiektu Domu Sasiedzkiego w Warszawie przy ul. Obozowej 85.
Uwzgledniajac wytyczne programowe Inwestora oraz potrzeby mieszkafncow w opracowaniu przedstawiono:

- ukfad funkcjonalny poszczegoinych pomieszczen.

- rozwigzania materiatowe i wyposazenie poszczegoinych pomieszczen

A4.  UWAGI WSTEPNE

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz
z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie realizaci
inwestycji, w tym wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w cze$ci

rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej.

W wypadku stwierdzenia niezgodno$ci w opisie lub rysunkach w dokumentacjach wykonawczej pod wzgledem
standardu lub sposobu wykonania lub wykonczenia ostateczne i podlegajace wycenie sg informacje zawarte w

dokumentacji wykonawcze;.
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Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do
uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku
takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jednostkowego

stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze by¢ wytacznie aktualna dokumentacja wykonawcza. Na
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci
wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we
wtasnym zakresie opracowaC ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty
zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robdt. Powyzsze opracowania winny by¢
przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢
przedtozone do akceptacji Przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi i Projektantom. Standard proponowanych
zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatdw okre$lonych jako ,marka

referencyjna” i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora i Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek i wzoréw poszczegolnych materiatow do akceptacii u
Inwestora i Projektanta. Wielkos¢ prébek musi umozliwiaé wtasciwg ocene cech materiatu i zasadnosci jego

zastosowania.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
B.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest przystosowanie lokalu Wolskiego Centrum Kultury na potrzeby Domu
Sasiedniego. Lokal o powierzchni 87,2 m? znajduje sie na parterze, 3- kondygnacyjnego budynku Wolskiego
Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85 w Warszawie.

Lokal jest w dobrym stanie technicznym, jednak posiada $lady zuzycia. Posadzki wykonczone sg wyktadzing
PVC przeznaczong do wymiany. Sciany malowane farbg emulsyjna, czesciowo wykoriczone plytkami
ceramicznymi ( pomieszczenie sanitarne ). Stolarka okienna- PVC z kratami. Stolarka drzwiowa na zewnatrz
aluminiowa, wewnatrz drewniana w ztym stanie technicznym, przeznaczona do wymiany. Klamka mosiezna w
pomieszczeniu WC do pozostawienia, rozwaza sig¢ wykorzystanie klamki w nowych drzwiach.

W lokalu sg 2 piony kanalizacyjne. Pomieszczenie wc oraz aneks kuchenny obstugiwane sg obecnie przez
jeden z piondw, jednak podigczenie jest w stropie — do pionu podtaczone w piwnicy. Instalacja elektryczna jest

niekompletna i uszkodzona, czesciowo prowadzona w listwach pcv. Brak instalacji gazowej. Lokal posiada
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grzejniki ptytowe, zasilane z centralnego wezta cieplnego. Lokal nie jest dostepny dla 0sob niepetnosprawnych,
do lokalu prowadzg 3 stopnie o0 wysokosci ok. 15cm. W trakcie ogledzin stwierdzono dobry stan techniczny
elementow konstrukcyjnych . Scian i stropu. Stwierdzono normalne zuzycie eksploatacyjne elementow
wykonczeniowych oraz przestarzato$¢ techniczng instalacji. Instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne
przewiduje sie do demontazu i wymiany na nowe, instalacja ogrzewcza przeznaczona jest do pozostawienia.
Pomieszczenia zostaty dostosowane do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
dokumentacjg z dnia 28.11.2018r. oraz z zaleceniami decyzji Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy

Pozarnej z dnia 10.11.2015r. Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostaja bez zmian.

B.2. OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH

Przebudowg objeto pomieszczenia w istniejgcym lokalu znajdujacym sie na parterze budynku, ktére
dotychczasowo bylty wykorzystane jako pomieszczenia Wolskiego Centrum Kultury. Planowana inwestycja
zakfada przebudowe pomieszczen i stworzenie obiektu z przeznaczeniem na Dom Sasiedzki. Lokal zasilony
jest w wode cieptq i zimna, instalacje oswietleniowa oraz zasilajaca 230V oraz 380V oraz instalacje grzewcza
c.0.

Projekt zaktada dostosowanie lokalu dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie zewnetrznej rampy
podjazdowej, tym samym zaktada sie zlikwidowanie wewnetrznych schodéw i wykonanie schodéw na zewnatrz
budynku. Pochylnie nalezy wykona¢ z katownikéw stalowych malowanych na czarno oraz pomostu z kraty
wema. Porecze ze stali czarnej, malowanej proszkowo na czarno. Przed przystapieniem do prac, nalezy

zgtosié rozpoczecie robo6t budowlanych. Obiekt jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow.

Elewacja
Projekt zaktada wymiane jednego okna, w cze$ci okna wykonana zostanie czerpnia $cienna dla potrzeb

wentylacji. Na zewnatrz projekt zaktada wykonanie schodow, przed wej$ciem obecnie znajduje sig klinkierowy
podest, nalezy go zdemontowa¢ i utozyé w nowym poziomie lub odtworzy¢ w podobnej postaci z cegly
klinkierowej. Schody zewnetrzne od strony ul. Deotymy nalezy wykona¢ z cegly klinkierowej. Bariera podestu
od strony ul. Obozowej nalezy wykonczy¢ otoczakami w sposéb poréwnywalny z istniejgcym murkiem w
sasiedztwie wejscia. Z uwagi na zmiane poziomu wejScia projekt zaktada demontaz drzwi zewnetrznych
wejsciowych i wykonanie nowych drzwi przy zachowaniu zapiséw zawartych w decyzji KM PSP, {j nalezy drzwi

wyposazy¢ w istniejacy sitownik podigczony do SAP.

B.1. Opis zmian:
- Demontaz krat okiennych ze wszystkich okien

- Demontaz wyktadziny pcv wraz z cokotami
- Demontaz posadzki gresowej w toalecie

- Demontaz posadzki w klatce schodowe;
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- Wyburzenie $cian dziatowych wraz z fasetami

- Wykonanie pochylni w lekkiej konstrukcji wraz ze schodami zewnetrznymi

- Demontaz i podniesienie poziomu klinkierowego podestu w wejsciu

- Przerobienie drzwi wejSciowych z zachowaniem atestow ppoz i funkcjonalno$cig

- Dobudowy scian dziatowych we wskazanych lokalizacjach

- Sciany nalezy wykonaé w konstrukcji szkieletowej, obudowanej podwdjna warstwa ptyty gk.

- Stosowac¢ kasety drzwi kieszeniowych w petni zintegrowanych ze $cianami.

- Na styku z sufitem wykonac fasety o promieniu zrownanym z pozostatymi $cianami w lokalu.

- Instalacje elektryczne nalezy zdemontowaé

- Wszystkie przepusty ppoz oraz instalacja elementéw SAP nalezy pozostawi¢ bez zmian

- Po zatataniu otworéw powierzchnie ujednolici¢ cienkg warstwg zaprawy cementowej o grubej frakcji

- Nowe fragmenty Scian ujednolici¢ ze Scianami konstrukcyjnymi.

- Wskazane okno do wymiany nalezy wykona¢ tak, aby w gérnej czesci byta czerpnia powietrza z
zaluzjg o wymiarach wskazanych w projekcie instalacji sanitarnych.

- Po usunieciu istniejacej wykfadziny pcv nalezy wykona¢ analize opfacalnosci ratowania starego
debowego parkietu. Nalezy zatozy¢ wymiane czesci lub catej posadzki. Parkiet lakierowac.

- W miejscach wyburzonych $cian nalezy wyréwnac sufit. Dopuszcza sie instalacje sufitu gk na profilach
tak, by jak najmniej zredukowa¢ wysoko$¢ pomieszczenia.

- Instalacja elektryczna nowoprojektowana w bruzdach lub ponad warstwa gk.

- Aktualnie w lokalu znajduje si¢ jeden sprawny otwor wentylacyjny 14 x 14 cm. Nalezy udrozni¢ 3 kanaty
wg rysunku. Lokal nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacije.

- lIstniejace grzejniki nalezy zachowac, piony obudowa¢ meblarsko lub obudowami z gk. Zabudowa

meblarska i parapety powinny umozliwia¢ cyrkulacje powietrza

B.3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT

3.1. ROZBIORKI
Do rozbiérki przeznaczone zostaty Sciany dziatowe pomieszczen. Przejscia w $cianach konstrukcyjnych bez
zmian geometrii, nalezy jednak usuna¢ istniejace oscieznice stalowe i wyréwnac glify. Rozbidrce podlegaja
istniejace posadzki z wyktadziny PCV i ptytek ceramicznych. W pomieszczeniach toalety nalezy zdemontowaé
istniejace ptytki ceramiczne $cienne. Z okien nalezy zdemontowac kraty.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb maksymalnie bezpieczny. Roboty te winny by¢
wykonywane z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci i wylacznie po zabezpieczeniu danego elementu przed
mozliwoscig utraty stateczno$ci i niekontrolowanym zniszczeniem, rowniez przed mozliwoscig uszkodzenia
elementéw budynku planowanych do pozostawienia elementéw przylegtych. Stolarka drzwiowa wewnetrzna w

cato$ci przeznaczona jest do demontazu. Jedynie drzwi lokalowe podlegajg przerébce.
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3.2. DEMONTAZE INSTALACJI
Demontaze poszczegolnych instalacji sanitarnych tj. wody zimnej, wody cieptej oraz kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania, demontujac podejscia do likwidowanych przyboréw
sanitarnych, pozostate rury zakorkowujac. Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy doktadnie
zapozna¢ sie z projektem instalacyjnym nowej aranzacji pomieszczen dla unikniecia niebezpieczenstwa
niepotrzebnej likwidacji wykorzystywanych podejsc.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych miejsca projektowanych otwordw w przegrodach budowlanych
sprawdzi¢ pod katem obecnosci kabli elektroenergetycznych pod napigciem.
Po zdemontowaniu istniejacych instalacji kanalizacyjnych wykona¢ w przegrodach budowlanych otwory
montazowe pod nowo projektowane przewody — otwory w $cianach konstrukcyjnych i stropach wykonac za
pomocg wiertnicy, po uzyskaniu dla ich lokalizacji akceptacji inspektora nadzoru robét budowlanych.
Podczas wykonywania przewiertdw przez przegrody budowlane posadzki, $ciany oraz stropy pomieszczen po
obu stronach przewiercanych przegréd odpowiedni zabezpieczy¢. Powstate ubytki w przegrodach po
zdemontowanych uchwytach instalacyjnych, konstrukcjach wsporczych i wykutych ze $cian koricowkach

przewodow uzupetni¢ gipsem szpachlowym i pomalowac.

3.3. BUDOWA NOWYCH SCIANEK DZIALOWYCH
- Sciany wewnetrzne projektowane: $cianka szkieletowa na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z
podwojnym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane o zmniejszonej nasiakliwosci. Wypetnienie pomigdzy profilami z wetny

mineralnej o gestosci min.30kg/m2 grub. 5,0 cm, kasety drzwiowe w petni zintegrowane ze $ciana.

3.4. NADPROZA
Nadproza w $ciankach lekkich nalezy wykona¢ z profili standardowych U dostosowanych do systemu
producenta Scian gipsowo-kartonowych. Konstrukcje zaprojektowanych otworéw drzwiowych stanowig

systemowe kasety.

3.5. OKNA | DRZWI
3.5.1. Okna

Okno od strony podwdrka podlega wymianie ze wzgledu na wykonanie czerpni okiennej.

Okna rozwierano —uchylne, PVC. Wspdtczynnik szklenia szktem zespolonym UK= 1,1 W/(m2xK). Kolor biaty
dostosowany do pozostatych okien w lokalu. Szyba zespolona bezbarwna float od wewnatrz bezpieczna min.
P2 badZ o zwiekszonej odpornosci na uderzenia.

Wyglad, wymiary i szczegdtowe dane podano w zestawieniu stolarki okiennej. Parapet wewnetrzny i zewnetrzny

nalezy zabezpieczy¢ i pozostawi¢ bez zmian.
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3.5.2. Drzwi

a) Drzwi zewnetrzne
Drzwi wejsciowe do budynku podlegajg wymianie. Parametry drzwi bedg dostosowane dla o0sdb
niepetnosprawnych.

- skrzydta szklane, szkto bezpieczne w ramie aluminium z ramka cieptg w kolorze czarnym

- kolor drzwi tozsamy z drzwiami istniejacymi

- wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U=1,1W/m2K,

- witryna zabezpieczona przed wtamaniem

- Odporno$¢ na uderzenie wewnetrzne Klasa 3 (PN-EN 14019)

- Odporno$¢ na uderzenie zewnetrzne Klasa 3 (PN-EN 14019)

- wkitadka kluczowa

- nalezy zachowac wszystkie elementy ochrony przeciwpozarowe zastosowane w drzwiach

istniejacych, tj zastosowac istniejacy sitownik podtaczony do SAP i otwierajacy samoczynnie

drzwi do wewnatrz pomieszczenia.

b) Drzwi wewnetrzne do lokalu

Drzwi do lokalu pozostajg bez zmian, modernizacja istniejacej Slusarki z zachowaniem atestow i klasy

odpornosci ogniowej (EI30). Biatg przektadke termiczng wymieni¢ na szklo w pojedyncze;j tafli.

c) Drzwi wewnetrzne

Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy zdemontowac.
Drzwi nowe:

1. Drzwi przesuwne do pokoju warsztatowego, system do montazu natynkowego. Wysokos¢ 200cm,
szeroko$¢ 90cm, skrzydto lite o grubosci 4cm, kolor biaty, wyposazone w opadajacy prég oraz
systemowe przylgi zwigkszajace szczelno$¢ akustyczng. R=36dB (Eclisse Acoustic). Kasete nalezy
obudowa¢ zabudowg meblowa.

2. D04 i D05, Drzwi przesuwne do pokoju warsztatowego i do pokoju cichej pracy, kaseta do $cian gk.
Wysokos$¢ skrzydta 200cm, szerokos¢ 90cm, skrzydto lite o grubosci 4cm, kolor biaty, wyposazone w
opadajacy prog oraz systemowe przylgi zwiekszajace szczelno$¢ akustyczng. R=36dB (Eclisse
Acoustic)

3. Drzwi do toalety o wymiarach 200 x 90 cm, rozwierne, z widocznymi o$cieznicami, licujace si¢ do

zewnetrznej powierzchni Sciany, skrzydto laminat biaty. Zawiasy kryte, klamka ze stali szczotkowanej,
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oddzielny szyld klamki i zamka ( od wewnatrz motylek). W dolej cze$ci drzwi podciecie na szerokoSci

50cm o powierzchni co najmniej 20cm2.

Wymiary drzwi i parametry zgodne z rysunkami szczegGtowymi.
B.4.1ZOLACJE

a) |Izolacje przeciwwilgociowe

W pomieszczeniach mokrych (pod oktadziny Scienne i podiogowe) stosowaé ptynng folie — szlamy
uszczelniajgce. Wszystkie naroza oraz potaczenia posadzka — $ciana zabezpieczy¢ specjalng tasmg

uszczelniajaca o szerokosci 70mm.

B.5.ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1. Schody zewnetrzne i pochylnia dla 0séb niepethosprawnych

a) rozebranie fragmentu chodnika z kostki betonowej w miejscu poczatku pochylni
b) wykonanie schodow z cegty klinkierowej tozsamej z cegty zastosowang przy wejsciu do budynku
C) Wykonanie konstrukcji rampy:

Gtowna konstrukcjg nosng stanowig dwa ceowniki (C160E) przekryte stalowymi kratkami pomostowymi o oczku
22x22mm i wysokosSci ptaskownika nosnego 30mm. Boki rampy zabezpieczone barierkami z stalowych rur,
mocowanych za pomoca $rub do $rodnika biegow. Cata konstrukcja rampy cynkowana. Porecze ze stali czarnej,
malowanej proszkowo na czamo, konstrukcja malowana na kolor czarny.

W celu zamocowania barierek nalezy wykona¢ po dwa otwory technologiczne w kazdym stupku barierki.

d) Rampe nalezy mocowaé za pomocg kotew wklejanych HYU HAS M16 do fundamentéw. Fundamenty nalezy

wykona¢ z betonu B20 i zbroi¢ przeciwskurczowo pretami ¢8.

e) Podest przy wejéciu do budynku wynies¢ do poziomu lokalu (okoto 45cm), wykoriczy¢ w sposéb analogiczny do
obecnego wykonczenia — cegly klinkierowej. Schody od strony ulicy Deotymy wykona¢ z cegty klinkierowe;.

Bariere od strony ulicy Obozowej wymurowac i wykonczy¢ otoczakami, jak istniejacy murek.

5.2. Kraty czerpni

Opis: Kraty wentylacyjne —aluminiowe
Malowane w kolorze stolarki okiennej — kolor biaty.

Marka referencyjna: Hidria
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B.6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

6.1. Sciany

S01 - Tynk cementowo wapienny, gruntowany gruntem o duzym ziarnie, malowane farba akrylowa
kolor NCS $500-N (biaty mat)

Wykonanie:

Sciany istniejace nalezy naprawié, otwory i ubytki zatataé, bruzdy zamaskowa¢. Cato$¢ zaciagnaé cienkq

warstwa zaprawy cementowo-wapiennej lub gruboziarnistym gruntem. Sciana powinna mie¢ strukture tynku

cementowo-wapiennego i nie powinna by¢ wykoriczona gtadzig gipsowa.

Sciany w konstrukcji szkieletowej nalezy wykoriczyé gtadzia cementowo wapienng. Zabieg ma na celu
ujednolicenie powierzchni istnigjacych i nowo-instalowanych $écian. Na styku z sufitem nalezy wykonac

wyoblenia — fasety w technologii tynkarskiej.

- Przed przystapieniem do malowania nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja producenta farby;

- Sciany uprzednio zagruntowaé gruntem zalecanym przez producenta farby;

- Malowa¢ co najmniej dwukrotnie; do powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podktad jest
wymagany i w zaleznosci od rezultatu Architekt lub Zleceniodawca moze jej zazgda¢ bez zmiany kosztow.

- Powierzchnia $cian musi by¢ sucha, odttuszczona i zdrowa;

- Wszystkie rysy i szpary musza by¢ zamkniete i sfilcowane;

- Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronng;

- Farba rozpuszczalna w wodzie dajaca powierzchnie matowa lub pdtmatowa, naktadana w dwdch
warstwach pistoletem, pedzlem lub rolkg;

- Sciany musza by¢ pokryte réwno farba przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekow, widocznych
zgrubien nakfadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sig¢ z malowang powierzchnig futryn
drzwiowych, slusarki okiennej, sufitow podwieszonych etc.

UWAGA: Na styku z sufitem wykonac fasety o promieniu zréwnanym z pozostatymi $cianami w lokalu
S02 - Panele z korka o grubosci 10mm,pomalowane szara farba

Wykoriczenie wystepuje na $cianie w sali gtéwnej i przedsionku.
Korek techniczny o granulacji 2-3 mm szlifowany jednostronnie. Kolor przedstawi¢ do akceptacji Architekta po

przedstawieniu kompletnej probki.

S03 - Farba dyspersyjna w kolorze biatym NCS S-0500N
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Powierzchnia miedzy blatem a gérnymi szafkami w kuchni. Najwyzsza odporno$¢ na zmywanie i szorowanie
na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300).

S04- Sciany w toalecie — kafelki ceramiczne o wymiarach 20 x 20cm, kolor biaty

Wykonczenie z ptytek biatych, matowych o wymiarach 20x20cm, fuga cementowa, biata. ref. Paradyz kolekcja

Inwesta

S05 - Sciana tapicerowana do wysokosci 200 cm

System tkaniny napinanej, grafitowa tkanina tapicerska, cokdt systemowy wiasciwy dla wyktadziny poliamidowe;.
System napinania tkaniny oparty na listwach z tworzywa sztucznego, szerokosci 40mm.

Po wprowadzeniu tkaniny w kanat profilu, specjalnie wyprofilowany zamek utrzymuje jg na state w zadanej
pozycji. System powinien zapewnic estetyczng oblamdwke na brzegach. Przestrzen pod tkaning wypetniamy

miekkim materiatem, ktory ma na celu poprawi¢ akustyke i doda¢ miekkosci $cianie.

S06 — Mural na Scianie naprzeciwko wejscia, malowany lub wyklejany z folii 3M W300

Mural poza zakresem opracowania, $ciang nalezy przygotowac analogicznie do wykonczenia S01.

6.2. Sufity

C01 - sufit po wschodniej stronie lokalu - Gtadz gipsowa, gruntowany, malowany min. dwukrotnie farbg

akrylowa kolor RAL 9010 matowy (biaty).

- Wyréwnac sufit w miejscach wyburzonych $cian. Je$li po wyburzeniu $cian roznice tynku na suficie
beda znaczne, dopuszcza sie instalacje sufitu gk na profilach tak, by jak najmniej zredukowa¢ wysoko$¢
pomieszczenia.

- Istalacja elementéw SAP musi pozosta¢ bez zmian

- Na styku ze $cianami wykonac lub odtworzy¢ fasety

- Instalacja elektryczna nowoprojektowana w bruzdach lub ponad warstwa gk.

PROJEKT WYKONAWCZY | Wolskie Centrum Kultury listopad 2019
13



€02 - Sufit podwieszony z ukryta konstrukcjg, demontowany do dotu 0 module 600x600mm, grubo$¢ 22 mm,

kolor biaty. Uktadanie wg rysunkéw szczegdtowych.

W pomieszczeniach toalety i pokoju spotkan nalezy wykonaé systemowy sufit z ptyt akustycznych 60x60 w
kolorze biatym, wg specyfikacji zalecanej przez producenta, przy zachowaniu maksymalnej wysokoSci
pomieszczenia.

Parametry:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

- stopien jasnosci Wartos¢ L: 94,5 zgodnie 1SO 7724

- wspotczynnik rozproszenia $wiatta >99%

- wspdtczynnik odbicia Swiatta 87%.

- potysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813

- odporno$¢ na Scieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN 1SO 11998:2007 gdzie 1- najwyzsza odporno$¢
Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z wtokna szklanego. Piyty niekierunkowe - moga by¢ uktadane w
dowolnym kierunku. Ptyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania,
czyszczenia na mokro. Plyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotno$ci wzglednej.

Krawedzie boczne plyt typ X, wzmocnione i malowane, symetryczne, umozliwiajace demontaz w cato$ci do
dotu, bez koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcii.

W pomieszczeniu WC nalezy zastosowaé piyty przeznaczone do pomieszczerh mokrych, o zwigkszonej
nasigkliwosci.

C03 - sufit po zachodniej stronie lokalu- Gtadz cementowo wapienna, gruntowany, malowany min.
dwukrotnie farbg akrylowg kolor NCS S 0500N matowy (biaty).

- Powierzchnie oczysci¢ z istniejgcych instalacji i wyréwnaé cienkq warstwg zaprawy cementowo-
wapiennej przeznaczonej do renowacjistarych tynkow.

- Instalacja elementéw SAP musi pozosta¢ bez zmian

- Na styku ze $cianami wykonac¢ lub odtworzy¢ fasety

- Instalacja elektryczna nowoprojektowana w bruzdach.

6.3. Posadzki

P1 - Parkiet drewniany
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Po usunieciu istniejacej wyktadziny PCV wraz z cokotami nalezy wykona¢ analize optacalnosci ratowania
starego debowego parkietu. Ze wzgleddw estetycznych pozadane jest pozostawienie istniejacego parkietu.
Najbardziej zniszczone fragmenty nalezy wymieni¢, zachowujac geometrie i materiat. Po wycyklinowaniu
parkiet wyrdwna sie, lecz dopuszczalne jest, by dato sie rozrdzni¢ stare i nowe czeéci. Je$li parkiet nie nadaje
sig zupetnie do remontu, po konsultacji z przedstawicielami Zamawiajacego mozna parkiet odtworzy¢. Drewno
lakierowa¢ bezbarwnie, matowo, z wykorzystaniem najtwardszych dostepnych produktow.

Listwy przypodtogowe — cwieréwatek sosnowy, wys okoto 30mm.

P2 - Mata wejsciowa o duzej pochtanialnosci. Kolor grafitowy.

Mate wejSciowq nalezy utozyé w calym przedsionku. Mata ma za zadanie chroni¢ przed nadmiarem
wznoszonego na obuwiu i kétkach brudu, btota, Zwiru oraz wilgoci z zewnatrz. Mata powinna bazowa¢ na
skrecanych wtéknach poliamidowych majacych chtongé wilgo¢ i wiezi¢ drobinki piasku, oraz z dtuzszych
wibkien cietych czyszczacych podeszwy
Dane techniczne:

- Tuftowanie, runo ciete

- Wzor gtadki - grafitowy

- Rodzaj widkna - 100% poliamid-BCF barwiony w masie

- Waga catkowita - ISO 8543 ok. 4000 g/m?

- Waga runa - ISO 8543 ok. 870 g/m?

- Wysoko$¢ runa - ISO 1766 ok. 7 mm

- Gestosc runa - 1ISO 8543 0,100 g/cm?

Ref: Formo Coral Classic

P3 — Wykladzina poliamidowa, obiektowa

Wyktadzina flokowana na gestym runie, wykonana w technice druku cyfrowego o wysokiej rozdzielczosci.

Zmienny walor na szerokosci rolki. Kolorystyka ultramaryna/turkus.
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llustracja pozadanego efekiu.

Dane techniczne:

- Grubos¢ catkowita ISO 1765 4,3 mm

- Wysoko$¢ runa 2,0 mm

- Klasyfikacja: obiektowe EN 685 Klasa 33

- Waga catkowita ISO 8543 1800 g/ m2

- Stabilnos¢ wymiarowa (po poddaniu na dziatanie ciepta) EN 434 (1ISO 23999) < 0,20 %

- Budowa runa 100% PA (nylon 6.6) blisko 80 min widkien/ m2

- Odporno$¢ na scieranie  EN 1307 zat. F >1000 cykli

- Odporno$¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 Test Ar =24

- Podtoze PVC + widkno szklane

- lzolacja akustyczna - EN ISO 717-2 AL(w) = 20 dB

- Pochtanianie dzwieku 1SO 354 aw = 0,10 (H)
Cokot: Listwa systemowa aluminium do wyktadzin mocowanych w licu Sciany
Instalacja wyktadziny:

b) Przygotowanie podtoza
Jezeli to konieczne, podtoze mozna wyrdéwnac, na przyktad przy pomocy cementowej masy wyréwnujace;.
Podtoze powinno by¢ gtadkie, twarde, czyste i trwale suche.
Nalezy uzywac klejow do wyktadzin tekstylnych i PVC.

c) Trasowanie i ciecie
Przed instalacjq zaréwno wyktadzing nalezy aklimatyzowac. Nalezy uktada¢ rolke wyktadziny od wnetrza
pomieszczenia do gtownego zrodta naturalnego Swiatta. Wszystkie rolki nalezy rozwing¢ w tym samym kierunku.

d) Klejenie
Nalezy postepowac $cile wedtug instrukciji przekazanych przez dostawce kleju. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta dotyczacych czasu otwartego przed utozeniem materiatu na powierzchni pokrytej klejem. Po
potozeniu materiatu, docisng¢ zdecydowanie, aby osiggna¢ odpowiednig powierzchnie styku. Mozna do tego
celu uzy¢ szpachli recznej lub recznego watka.
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Ref. Forbo Flotex Starck Twilight, 324007 Artist ultramarine / turquoise B4

P04- Wyktadzina jak P03 ale wycieta w zadany nieregularny ksztatt i obszyta jak dywan. Wyktadzine ktas¢ na
macie antyposlizgowej przygotowanej na wymiar. Wyktadzina taczona z dwdch rolek, o zmiennej barwie i

charakterystycznym wzorze w tonacjach. Orientacyjna wielkos¢ dywanu 240 x 450cm

P5 - posadzka ceramiczna, plytki gresowe nieszkliwione, stylizowane na modernistyczne wzory .

Centralnie utozone sg plyty 60x60 cm, a styk ze Scianami wykonany jest z ptytek 5 x 5cm w panelach 30x 30cm.

Fuga 3mm, w kolorze grafitowym, Grubo$¢ 9mm, antypo$lizgowo$¢ R10, odporno$¢ na Scieranie175

Ref: Paradyz Modernizm, kolory bianco i blue

C. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Uwaga! Projekty branzowe (sanitarny i elektryczny) nalezy bra¢ pod uwage pod wzgledem technicznym,
jednak nalezy brac¢ réwniez pod uwage odpowiadajgce im rysunki wnetrz. W razie rozbiezno$ci nalezy
skierowac pytanie do Zamawiajgcego.

Przewody wentylacyjne w Sali Wielofunkcyjnej (preizolowana rura spiro) widoczne sg w przestrzeni lokalu i
montowane w narozniku pomieszczenia w sposob estetyczny. Sposob mocowania przewodow i ostateczny
ich przebieg nalezy potwierdzi¢ w nadzorze autorskim.

Lokal nalezy wyposazy¢ w 6 lamp stotowych. Lampa kres$larska K09 — biurkowa z LEDowym Zrédtem Swiatta.
Lampy zostang rozstawione w rdznych punktach pomieszczenia przez zamawiajacego.

zdjecie referencyjne
C.1.  Strefa wejSciowa

1.1. Wykonczenie $cian

- W czeSci wejciowej Sciana tynkowana i malowana na biato, cata sciana przeciwlegta do wejscia do
lokalu do wysokosci 200cm wyklejona ptytami korka technicznego, malowanego na szaro. Sciana bedzie stuzyé
jako tablica ogtoszen.

Wykoriczenie $cian zgodnie z rysunkami szczegGtowymi.
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1.2. Wykonczenie posadzek

- Zdemontowa¢ posadzke w klatce schodowe;
- Wyréwna¢ poziom posadzek do poziomu wejscia do lokalu.

- Nowa posadzka z wyktadziny w kolorze szarym zgodnej z opisem P2.
1.3. Wykonczenie sufitow

- Gtadz cementowo-wapienna C1

14. Oswietlenie

W klatce schodowej istniejace oprawy sg zmieniane na szynoprzewod, sterowanie pozostawi¢ bez zmian,
zasilacz umiesci¢ w tablicy rozdzielczej, szynoprzewod zasila¢ kablem 48V, 2 x 1,5mm. O$wietlenie awaryjne

i ewakuacyjne bez zmian.
1.5. Gniazdo ekranu w klatce schodowe;j

Zasilanie umiesci¢ na wysoko$ci 135 cm nad wykoriczong posadzka.
1.6. Wyposazenie:
EQ9 - Ekran LCD, 48 cali w pionie na odpowiednim uchwycie $ciennym. Korek zachodzi za ekran.

E11 - system wystawienniczy sktadajacy sie z aluminiowego profilu w gornej czesci $ciany oraz

C.2.  Sala wielofunkcyjna

2.1. Wykoriczenie $cian

Wykonczenie $cian zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Ze Scian nalezy usungé wszystkie instalacje
elektryczne oprocz instalacji ppoz. Jesli to mozliwe, nalezy réwniez przewody ppoz prowadzi¢ w bruzdach.
Nowopowstata $ciana miedzy wc a kuchnig powinna byé odsunieta na strone kuchni tak, by zmiescié

podtynkowy geberit po stronie WC.

2.2. Wykonczenie posadzek

P01 - parkiet debowy oryginalny lub wymiana (cze$ciowa lub cato$¢), lakierowanie, cokoly z listwy
2.3. Wykonczenie sufitow

C01 - naprawiony sufit zaciagniety gtadzia cementowo-wapienna.

24. Oswietlenie

a) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne pozostaje bez zmian.
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b)

Wigczniki (Berker Hager R3) mocowa¢ na wysoko$ci 135 cm od posadzki (w zestawach w ramce
wielokrotnej wymiar dla osi najwyzszej puszki elektrycznej), ramki montowac w pionie

Oswietlenie pomieszczen oparto na systemie szynoprzewodow z zamontowanymi na nimi ledowymi
oprawami.

W gtéwnej sali i przestrzeni wypoczynkowej oprawy dziatajg jedynie w 100%, ale podziat na obwody
pozwala wigczac niektére oprawy. Oprawy dziatajq na 48W, zasilacze znajdujg sie w zabudowie
meblowej. W trakcie budowy uktadu nalezy przewidzie¢ doprowadzenie pradu do zasilaczy we

wskazanych miejscach oraz kabel o nizszym napieciu prowadzacy do szynoprzewodow.

Wykaz i rozmieszczenie opraw wg rysunkow szczegétowych oraz wykazie opraw o$wietleniowych.

Ref. Spectra Insight 2 (natynkowy szynoprzewdd)

2.5.

a)

2.6.

2.6.1.

Instalacja gniazdowa

Instalacja gniazdowa — wszystkie gniazda wyposazy¢ w osprzet w kolorze biatym (Hager Berker R3),
czes$¢ gniazd montowana bezpo$rednio w meblu — wtedy w Scianie pojedyncze gniazdo, do ktdrego
podtaczona bedzie instalacja w meblu (wtyk z bolcem)

Gniazda porzadkowe i ogdlnego przeznaczenia je$li nie podano inaczej montowaé na wysokosci 30
cm

Gniazda dla laptopow i telefonéw wyposazyé w port usb

Gniazda rzutnika i ekranu projekcyjnego mocowac wg rysunku na suficie gtbwnego pomieszczenia.
Zwréci¢ uwage na wysokosci gniazd (na rysunkach wnetrz), cze$¢ dedykowana do zasilania urzadzen

AGD, RTV, czes¢ dostepne dla uzytkownikow.
Wyposazenie

MO1 Ciag kuchenny

BT T

Ciag kuchenny wykonany z szarej ptyty laminowanej osadzonej w skrzyniach ze sklejki drewniane;.
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Korpus: widoczne Sciany - sklejka liSciasta, | gatunek, poziome elementy zachodzg na pionowe, od

przodu widoczna krawedz surowa sklejki (warstwice), niewidoczne Sciany korpusu — szara ptyta meblowa,

laminowana, z dotozong listwa sklejki ,na sztorc”. Potki z ptyty meblowej oklejonej PCV.

srebrne)

Fronty: ptyta meblowa, laminowana, grubo$¢ 18mm, kolor szary RAL 7045, potmat
Cokét z ptyty meblowej, laminowanej, szarej - wysoko$¢ 15¢cm
Blat laminowany, w kolorze szarym dopasowanym do frontéw, obrzeze PCV 2mm.

Zawiasy umozliwiajace licowanie powierzchni frontu z krawedzig korpusu (puszkowe lub listwowe

Uchwyty jako koteczki z drewna naturalnego, fi 20mm, dt 40mm, z podcieciem na palec.

Blat niepetnej gtebokosci. Ostateczny wymiar okresli¢ w nawigzaniu do zlewu K02. Jedynie stupek z

lodowka i piekarnikem wysung¢ do przodu.

Skrzynki gérne majg konstrukcyjne plecy. Szafki nalezy przymocowaé do $ciany za pomocg kotkow wklejanych.

Wszystkie elementy mocowaé dos ciany dla wiekszej stabilizacii.

Wyposazenie:
K02 - Zlew jednokomorowy ceramiczny z widoczng przednig Sciang,

a. Zlewozmywak pokryty bezbarwng powtokg zapobiegajaca osadzaniu sig kamienia.

b. Sposdb montazu: naktadany modutowy.

c. Ref. lkea Havsen, 60cm
KO3 - Bateria $cienna, mieszakowa z ruchoma, wyciagang wylewka, gtowicg z zaworem ceramicznym.
Bateria i pochwyt mieszacza czarne, wysieg 250mm.
K06 — pod zlewem szeroka szuflada wyposazona w sortownik do $mieci o wymiarach 80 x 40cm.
K01 - Lodéwka do zabudowy, z matym wewnetrznym zamrazalnikiem, klasa energetyczna A+, 60cm,
wysoko$¢ 180cm x 55¢cm, 55¢cm
K04 - Piekarnik z czarnym prostym frontem o minimalistycznej stylistyce. Proste sterowanie,
termoobieg, zabezpieczenie przed dzieémi.
Uwaga, za piekarnikiem znajduje sie pion wod-kan! Nalezy zapewni¢ dostep do zlokalizowanych przy
pionach licznikéw. Na wysokosci piekarnika piony pozbawi¢ obudowy i tak dosunaé piekamik, by nie
byt w kolizji z pionem kanalizacyjnym.
K07 - Plyta indukcyjna, podtaczenia do instalacji 400V. Uwaga plyta umieszczona we wnece
asymetrycznie, by zmiesci¢ obok kompaktowy ekspres do kawy z miynkiem (w posiadaniu
Zamawiajgcego)
K05 — pochtaniacz z wktadami weglowymi szeroko$ci 60cm, o$wietlenie led — montowa¢ w szafce nad
ptyta kuchenng
K08 — Zmywarka 60cm, z funkcjg wytaczania po skoriczonym programie, bez gérnej pétki na sztuéce.

Zmywarka dostosowana do podciecia cokotu na wysoko$¢ 15¢m.
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9. Pod Sciang szafka rozwierna, pod piekarnikiem szafka rozwierna — nalezy zapewni¢ dostep do
Zlokalizowanych przy pionie licznikow — szafkaz otworem w plecach

10. Goérne szafki — Pierwsza pétka gteboka na 30cm (oprécz nad ptytg kuchenng — we wnece), puste potki
z widocznym korpusem ze sklejki lub zamykane od gory szafki, fronty wyposazone w sitowniki
pneumatyczne o sile umozliwiajacej blokowanie drzwiczek w pozycji otwartej. Drugi poziom szafek
wysuniey na gtebokos¢ réwna stupkowi z lodoéwka i piekarnikiem. Nad lodowka pétka skrzynkowa, nad
blatem fronty otwierane do gory.
W dnie nizszych szafek gérnych zastosowac listwe led w profilu aluminiowym umieszczonym we frezie

w meblu. Zasilacz w szafce z okapem, wtgczanie miejscowo — w catosci.

2.6.2. MO02 Kredens

zdjecie referencyjne

- Konstrukcja jak w M01, mebel sktada si¢ dwoch stupkow z pétkami i nadstawki z dwoch skrzynek o
gteboko$ci rownej stupkom powyzej nadprozy drzwi. Czes$¢ skrzynek wypetniona szufladami lub zamykana

drzwiczkami.

- Pomiedzy stupkami oktadzina $cienna S02 — czyli ptyty z korka malowane na szaro. Nalezy doktadnie

obrobi¢ styk paneli korkowych i bokéw stupkdw oraz spodu gornych skrzynek.

- W pustej gdrnej skrzynce nalezy zamocowac jednostke wewnetrzng systemu klimatyzacji. Podejscie
kablowe schowa¢ w konstrukcji mebla. Jesli bedzie taka konieczno$¢, dno i gére skrzynki wyposazy¢ w

dodatkowe otwory wentylacyjne (otwory okragte o $rednicy ok. 30mm)
- Mebel nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Uwaga! Nad meblem przechodzi przewdd wentylacyjny (rura spiro fi20cm)
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2.6.3. MO03 Jezdzgca wyspa, dopasowana wygladem do pozostatych mebli w pomieszczeniu.
Mebel skrzyniowy wykonany z szarej ptyty laminowanej osadzonej w skrzyniach ze sklejki drewnianej

- Mebel wyposazony jest w 6 umieszczonych naprzemiennie szuflad. Mebel gteboki jest na 60cm,
szuflady maja okoto 42 cm gtebokosci. Od tylu w kwaterach odpowiadajacym szufladom znajdujg sie waskie
pOtki.

- Mebel wyposazony jest w 4 kdtka wysokiej jakosci, o sumarycznej wysokosci réwnej wysokosci cokotu.
Wszystkie kotka skretne, wyposazone w hamulec.

- Blat analogicznie do pozostatych mebli z szarej ptyty laminowane;.

Mebel nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

2.6.4. MO05 Antresola
Mebel stuzy za stanowisko kontrolne, baze zabaw dla dzieci, miejsce gdzie mozna poczyta¢ na pufie.

Wyposazony jest w blat roboczy.

- Mebel stuzy jako garaz dla mebli mobilnych. Duza przestrzen magazynowa dostepna jest przez

rozwierane drzwi zlokalizowane od strony wejscia do lokalu.

- Dostep na gérny pomost za posrednictwem wysokich stopni. Dolny wysuwa sie na kétkach, lecz jest
stabilizowany przez prowadnice szufladowg poziomg przymocowang do dna. W stoniu znajduje sie przestrzen
magazynowa. Kotka posiadajg hamulce i nie sq skretne. Drugi poziom to poziom parapetu, pod stopniem

znajduje sie rowniez przestrzen magazynowa.

- Podstawowe elementy konstrukcyjne mebli wykonane ze sklejki liSciastej. Fronty z ptyty meblowej w

kolorze szarym, oklejone szarg taSmg PCV.
- W gdrnej czesci mebla diugie potki
Mebel nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

2.6.5. MO7 blat roboczy

Wysoki blat bedacy przedtuzeniem parapetu okiennego. Konstrukcja wspornikowa, oraz oparta na szafkach
rozwiernych, wyposazonych w zamek z kluczem. W ptaszczyznie blatu wycigte otwory wentylacyjne grzejnika

o $rednicy okoto 30mm

2.6.6. MO8 szafa multimedialna
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Mebel stanowi catos¢ z M07, jest szafg na wyposazenie multimedialne. Wszelkie przytacza powinny umozliwia¢
transmisje sygnatu z szafy do rzutnika, czy na gtosniki. Tam bedzie podtaczany laptop. Nalezy zapewni¢
odpowiednie przelotki i przejscia kablowe umozliwiajace np. prowadzenie prezentacji z zamknietymi drzwiami

szafy — laptop ustawiony na blacie pod oknem...

2.6.7. Meble ruchome:
a. M21 Stot
Stot, bejca jasna patyna, biata bejca, 118x74 cm x 74cm wysokosci
Ref. Ikea Lerhamn
b. M22Fotele
Konstrukcja: szkielet z drewna lisciastego i sklejki
Siedzisko: pianka wysokosprezysta
Oparcie: pianka wysokosprezysta
Podstawa: plastikowe $lizgi
Wykonczenie: Tkanina techniczna, kolory: niebieski, szafranowy, czerwony
Oparcie plynnie przechodzace w podiokietniki. Podstawa zintegrowana z siedziskiem, jednobrytowa o lekko
podcietych, prostych ksztattach. Mebel dopasowany stylistycznie do Sofy (M25)
Ref. Comforty Czestaw

c. M23 Krzesta
Sztaplowane krzesta, klasyczne w formie, wykonane z laminowanej sklejki.
Np. Marbet Shark

d. M24 Krzesta sktadane
Krzesto sktadane o wymiarach Szeroko$¢: 44 cm, Wysoko$¢: 9 cm, Diugos¢: 89 cm
Np. lkea TERJE
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e. M27 Flipchart sktadany, tablica sucho$cieralna i zaczepy do papieru.
f. M28 Stolik kawowy
Stolik na kédtkach, buk, biaty, 69x40 cm
Ref: lkea PS 2017
g. M29 Wysoki stotek do pracy
Konstrukcja:
Stelaz z drewna bukowego, metalowa taczyna nozna, kolor czarny
Siedzisko z litego drewna bukowego oraz sklejki bukowej profilowej, grubo$¢ 12 mm
Oparcie wykonane z litego drewna bukowego oraz sklejki bukowej profilowej, grubo$¢ 12 mm
Ref. Hoker Paged Prop
h.  M11 Wieszak Scienny
Prosta plyta z szarej ptyty meblowej z przymocowanymi na réznych wysoko$ciach kolorowymi haczykami na

okrycia wierzchnie. Np. lkea Bastis

NNy p

2.1. Wyposazenie dodatkowe:
- rolety wyciemniajgce w gtownej sali, opuszczane recznie, mocowane do ram okiennych, kolor
jasnoszary R1
- sprzet elektryczny: rzutnik, ekran, gto$niki, wzmacniacz, mikrofony, router opisane w czesci
wyposazenie multimedialne. Istotne jest, by wszystkie sprzety znalazly miejsce w zamykanej szafie
MO8 i mozliwe byto zaréwno podtaczenie do pradu jak i transmisja sygnatu z szafy.

- pianino elektryczne
C.3.Pokoj warsztatowy

3.1. Wykonczenie $cian

Wykonczenie $cian zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

3.2. Wykonczenie posadzek

Parametry techniczne posadzki zgodnie z opisem szczeg6towym P1.

3.3. Oswietlenie

Wykaz i rozmieszczenie opraw wg rysunkdw szczegétowych oraz wykazie opraw oswietleniowych.

34. Wyposazenie
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a. M23 Krzesta

Sztaplowane krzesta, klasyczne w formie, wykonane z laminowanej sklejki.

Np. Marbet Shark
b. MO9 - Szafa magazynowa, tréjdzielna dopasowana do pozostatych mebli w lokalu, w gérnej czesci
jedna zamykana skrzynka, otwierana do géry i jedna otwarta, ktéra miesci klimatyzator. Jesli jest to konieczne,
nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne w gornej $ciance skrzynki.
Uwaga! W zamykanej szafce podejscie przewoddw wentylacyjnych do piondw wentylacyjnych!
c. M13 - szafa porzadkowa — wkiad do jednego z segmentéw szafy M09. Mebel na bazie szafy
porzadkowej ze stali nierdzewnej (np. Stalgast) ale o wymiarach 90 x 180 x 50, bez drzwi i z wycofang Srodkowg
$ciang, z umywalkg na wysoko$ci 85¢cm nad posadzka. W gornej czesci szafy potki. Syfon wycofany, by uzyskaé

przestrzen na Srodki czystosci pod blatem. Bateria kuchenna. ze Sciany lub sztorcowa w zaleznosci od zlewu.

zdjecie referencyjne

Front mebla stanowi¢ beda drzwi od szafy M09, meble majg tez wspolny cokét. Nalezy upewni¢ sie, ze szafa

ze stali nierdzewnej zabezpiecza drewniane elementy mebla M09.

M14 — hamak siatkowy, typu meksykanskiego — uwaga na $cianach w okolicy okna nalezy zainstalowac haki
noéne. Sciana w konstrukaji szkieletowej w tym miejscu musi zostaé wzmocniona profilem stalowym. Nalezy

zatozy¢ ze obcigzenie hamaka to okoto 200kg.
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C.4.Pokoéj wypoczynkowy

41. Wykonczenie Scian
Wykoriczenie $cian zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
4.2. Wykonczenie posadzek
- Posadzka z parkietu debowego.
4.3. Wykonczenie sufitow
Wykonczenie sufitdw zgodnie z rysunkami szczegdtowymi i specyfikacjq sufitow.
44. Oswietlenie
Wykaz i rozmieszczenie opraw wg rysunkow szczegdlowych oraz wykazie opraw oswietleniowych.
45. Wyposazenie
a. M25Kanapa

o Konstrukcja: szkielet z drewna lisciastego i sklejki, elementy taczone na magnes

e Siedzisko: pasy tapicerskie, pianka wysokosprezysta

e Oparcie: pianka wysokosprezysta

e Podstawa: plastikowe $lizgi, mniejsze siedzisko wyposazone w wysuwany z siedziska stalowy
element, petnigcy funkcje stabilizujacg mebel

o Wykonczenie: Tkanina techniczna, kolor granatowy.

e Sofa symetryczna o prostej gornej krawedzi oparcia, Podstawa zintegrowana z siedziskiem,
jednobrytowa o lekko podcietych, prostych ksztattach. Mebel dopasowany stylistycznie do Foteli
(M02)
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Ref. Comforty Czestaw

b. M28 Stolik kawowy
Stolik na kédtkach, buk, biaty, 69x40 cm
Ref: lkea PS 2017
c. MO1 - Mebel przy toalecie
Mebel zawiera duzg szafe na artykuty biurowe. Konstrukcja podobna jak pozostate meble w lokalu. Zamek z
kluczem. Na narozniku szafka na drukarke — urzadzenie wielofunkcyjne. Pod drukarkg szafka z kluczem

dostepna od strony przejscia.

W narozniku $ciany toalety i $ciany konstrukcyjnej szafka na buty i drobiazgi odwiedzajacych w postaci stupka

wysokosci 200cm.

Uwaga! Przez korytarz w tym miejscu jest transfer kanatow wentylacyjnych. Nalezy dostosowa¢é meble do

przebiegu kanatow.

d.  M12 - Wieszak cienny
Prosta ptyta z szarej plyty meblowej z przymocowanymi na réznych wysokosciach kolorowymi haczykami na

okrycia wierzchnie. Np. lkea Bastis
C.5. Pokdj spotkan

5.1. Wykonczenie Scian

Wykoriczenie $cian zgodnie z rysunkami szczegGtowymi.

5.2. Wykonczenie posadzek

Parametry techniczne posadzki zgodnie z opisem szczegdtowym P2.

53. Wykonczenie sufitow

Systemowy sufit z ptyt akustycznych 60x60 w kolorze biatym, wg specyfikacji zalecanej przez producenta, przy

zachowaniu maksymalnej wysoko$ci pomieszczenia.
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54. Oswietlenie
Wykaz i rozmieszczenie opraw wg rysunkow szczegétowych oraz wykazie opraw oswietleniowych.
5.5. Wyposazenie

a. M23 - Krzesta sztaplowane, sklejka i stal

b. M26 - Blat w pokoju spotkan, wspornikowy, wykonany ze sklejki o zaokraglonej gornej krawedzi.

Blat wspornikowy, wg rysunkéw. Materiat sklejka lub ptyta meblowa z okleing brzozowa.

C.6. Toaleta dla niepetnosprawnych

6.1. Wykonczenie Scian

Sciany murowane i betonowe wykoriczyé tynkiem, pomalowag , kolor biaty. Uwzgledni¢ cokoty wys. 10cm
Sciana nad umywalka do wysokosci pomieszczenia w oktadzinie gresowej 20x20. Oktadzina z plyt gresowych
do wysokosci 2,50m, krawedz rektyfikowana, kolor szary, uktadane na waska spoine 1mm w kolorze plytki fuga

tworzy kontynuacje siatki fug na podtodze.
6.2. Posadzka

Ptytki stylizowane na modernistyczne wzory (Paradyz Modernizm). Centralnie utozone sg ptyty 60x60 cm, a

styk ze $cianami wykonany jest z ptytek 5 x 5cm. Fuga 1mm, w kolorze grafitowym

6.3. Oswietlenie

Oswietlenie okragte wpasowane w podziat sufitu podwieszonego.

6.4. Sufity

Sufit podwieszany g-k, na stelazu. Przystosowany do pomieszczer higieniczno — sanitarnych.

6.5. Wyposazenie

Umywalka dla niepetnosprawnych

- U01 - Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, deska z adapterem dla dzieci (zmniejszacz), zestaw

podtynkowy ukryty we wnece w centralnej $cianie. Przycisk kolor chrom

zdjecie referencyjne

- U02 - Umywalka dla niepetnosprawnych, wyposazona w syfon krétki — umozliwiajacy wjazd wézkiem

pod umywalke oraz baterie z dtugim uchwytem utatwiajacg odkrecanie wody.
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- U03 - Porecz WC $cienna uchylna 85 cm

- U04 - Porecz stata WC

- U05 - lustro zainstalowa¢ w Scianie, zgodnie z rysunkami zamiast kafli. Powierzchnia lustra licuje z
powierzchnig kafli.

- U06 - Szczotka wc, wieszana na Scianie, pojemnik otwarty, obudowa ze stali nierdzewnej,
szczotkowane).

- UQ7 - dyspenser mydta — obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej, obudowa o prostej bryle

- U08 — Dyspenser papieru oaletowego, stal nierdzewna, wktady maxi — prosty ksztatt, zamkniecie
kluczykiem

- U09 - Dyspenser recznikdw papierowych typu Z. Prosta forma, stal nierdzewna, prostopadto$cienny,
zamykany kluczykiem

- U10 - Przewijak uchylny, konstrukcja z gietej sklejki, zawias na krétszym boku blatu roboczego.

Zabezpieczenie przed opadnieciem klapy. Dopuszcza sie samodzielne wykonanie urzadzenia.

- U11 — Wieszak na ubrania i torby, prosty ksztait, walec o dtugosci nie mniejszej niz 50mm, z

wgtebieniem utrudniajacym zsuniecie sig wiszacego przedmiotu. Rozeta okragta na Scianie.

C.7. Wyposazenie uzupetniajace

71. RO1 - Rolety

Okna Sali wielofunkcyjnej nalezy wyposazy¢ w rolety.

Tkaniny typu blackout to materiaty o specjalnym przeznaczeniu i zastosowaniu. Tkaniny gtadka, w kolorze
ztamanej bieli. Tkanina zaciemniajace o nieprzepuszczalnosci Swiatta na poziomie okoto 80%. Wykonana z
poliestru z warstwg gumowa nieprzepuszczajgcg $wiatta.

Wymiary rolet dostosowa¢ do wielkoSci okien. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Rolety okienne, montowane na ramach okiennych, umozliwiajace petne wyciemnienie, uruchamiane recznie.

Zamontowane rolety w zadnym ustawieniu nie mogg utrudnia¢ otwierania okien.
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Odporno$¢ na ogien wg normy PN-EN 13501-1 co najmniej B-S2,d0, czyli w ujeciu Zatgcznika nr 3 do

Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tkanina powinna mie¢

nastepujgce wtasciwosci:

a. hiezapalna

b.  wydzielajaca $rednig ilos¢ dymu,

c. niekapigca,

d. nierozprzestrzeniajgca ognia.

- Widoczne elementy aluminiowe malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL 9006 lob koloru ram
okiennych.

- Boczne prowadnice nie moga zawezac Swiatta przeszklenia.

- Dolna krawedz tkaniny obsadzona w profilu aluminiowym malowanym na kolor zblizony do RAL 9006.
- Naped reczny za pomocg ozdobnej linki — do akceptacii

7.2. Tabliczki

Rekomenduje sie wykonanie elementéw systemu identyfikacji wizualnej zgodnej ze standardami Wolskiego

Centrum Kultury. Pianka czarna z nadrukiem UV w kolorze biatym.

Wyposazenie multimedialne

a.

EO01 - Uchwyt projekcyjny

Odlegtos¢ od sufitu (montaz sufitowy): 68.6 - 109.2 cm
Kolor: czarny

Udzwig: 22kg

Rozstaw otworéw montazowych: 21,6 - 44,8 cm
Regulacja pochytu (przéd/tyt): +/- 20 stopni

Regulacja przechytu (lewo/prawo): +/- 10 stopni
Mozliwos¢ obrotu o 360 stopni

Mechanizm szybkiego montazu i demontazu projektora
Precyzyjna regulacja mikrometryczna

E02 - Projektor Multimedialny

Natywna rozdzielczo$¢: minimum1920 x 1080

Jasno$¢ : minimum 5000 lumenéw ANSI

Kontrast: nie gorszy niz 2000:1

Zywotnos¢ lampy minimum: 3000 (hrs) w trybie oszczednym

Obiektyw umozliwiajacy projekcje obrazu o przekatnej 176” w formacie 16:10 z ponizej 3m
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LENS SHIFT: +60% V, £5% H (recznie)

Ztgcza:: HDMI (obstuga 1.4a 3D), DVI-D, DisplayPort, 2 x VGA (RGB/YPbPr), S-Video, gniazdo
kompozytowe, 5 wejs¢ audio (RCA/3.5mm), wyjscie audio 3.5mm, wyjscie VGA, RJ45, RS232, port USB do
podtaczenia zdalnej myszy, przerzutnik +12v, pilot przewodowy, 3D-Sync

Korekcja trapezu: min. + 20° w pionie

Format obrazu natywny: 16:9 kompatybilny z 16:10/4:3

Szybko$¢ skanowania poziomego: 15kHz do 91kHz

Szybko$¢ skanowania pionowego: 24Hz — 85Hz (120Hz do odtwarzania 3D)

Poziom hatasu w trybie oszczednym nie wiecej niz 38dB

Moc Lampy: minimum 370W
c. EO03 - Ekran Projekcyjny

Powierzchnia robocza o szeroko$ci minimum 400cm

Powierzchnia do projekcii tylnej o wspdtczynniku odbicia 1.0 (gain)

Gramatura materiatu minimum 350gr/m2

Kaseta aluminiowa, malowana na kolor czarny

Zestaw do montazu $ciennego i sufitowego w komplecie

Wysuwanie elektryczne 230V, Elektryczny przetacznik $cienny w komplecie
d. E04 - Glosniki stereo

Gtosniki dwudrozne o mocy minimum 30W/100V

Czuto$¢ (1W/1m) — minimum 85dB

Pasmo przenoszenia (-6dB) con najmniej zakres: 45Hz-22kHz

Okablowanie do wzmacniacza w szafach
e. EO05 - Wzmacniacz

Moc wyj$ciowa — co najmniej 2x60W RMS (100V)

Automatyczne przejscie do ,standby”

Wyijscie stereo

Pasmo przenoszenia — 15Hz-30kHz

Wspotczynnik THD @1kHz <0.15%

Wejécia liniowe — min 3 szt.

Mikrofonowe (balansowane) — min. 1 szt.

Funkcja ,talkover”

Ztacze RS232

Waga: max 1kg
f. E06 - Zestaw mikrofonowy

Mikrofon:

PROJEKT WYKONAWCZY | Wolskie Centrum Kultury listopad 2019
31



- Min 32 kanaty (W pa$mie 606-621MHz)

- Pasmo przenoszenia — minimum 45Hz-18kHz
- Wspotczynnik S/N >105dB

- Zasieg — nie mniej niz 10m

- Zasilanie: maks 2 baterie AA

Odniornik:

- Wejscie dopasowane do wyjécia mikrofonowego wzmacniacza
- T.H.D <0.7%

g. E09 — Ekran w pomieszczeniu wejsciowym

- wraz z ucwytem $ciennym
- -48 cali, gniazdo USB

h. E10 - Pianino elektryczne

- zgodnie ze specyfikacjg zamawiajgcego

E11 - Zestaw wystawienniczy
- lokalizowany w pokoju warsztatowym oraz na klatce schodowe;j
- skiada sie z profilu aluminiowego mocowanego w gdrnej czesci Sciany i zawiesi 0 regulowanej
dtugo$ci zakofczonej uchwytem montazowym.

- liczba zawiesi - 3szt na metr profilu

PROJEKT WYKONAWCZY | Wolskie Centrum Kultury listopad 2019



